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LED - DOWNLIGHTS
LedLys AS tilbyr det nyeste innen LED-Downlight med 
GYRO og VarmDim modeller. Med et riktig utvalg av 
forkoblingsutstyr har kunden flere valg av lysstyring. 

Våre produkter er komplette med driver og koblingsboks 
slik at det blir enklest mulig for installatøren,

og billigst mulig for kunden.  

LedLys AS tilbyr stilrene downlights for nybygg og 
rehabilitering, for hjemmet, kontoret eller kjøpesenteret.



Venus 360 Isoled-downlights er en av 
markedets mest effektive LED downlight med 
et lysutbytte på 530 lumen fra en 8W LED. Vi 
bruker de nyeste høyeffektive COB diodene 
med forbedret levetid og lysegenskaper. Det 
som gjør Venus til  

markedets ledende LED-Downlight er en høye 
fargegjengivelsen på 97 Ra, kombinert med en 
god og varm fargetemperatur på 2700K eller i 
varmdim utførelse. Armaturen har en 
lysspredning på 38 grader. 
Kan monteres rett i isolasjon. IP44. 

LED-DOWNLIGHTS

Venus LED-DOWNLIGHT - DIMMING
Venus LED-Downlights kommer komplett med driver tilpasset dimmerteknologien eller 
styringssystemet som skal brukes. Venus downlights er kompatible med de fleste teknologier,  
styringssystemer og dimmere som er installert i norske hjem. 
Blant annet disse: 

Triac DIM Fasesnitt  
ELKO GLE Faseavsnitt 
SwitchDIM      
1-10V Dimming

ELKO Wireless ELKO 
Living system 
XComfort
NEXA

Dette er bare et utdrag av kompatible systemer, ta kontakt med en selger for mer informasjon    om 
kompatibilitet. Vi kan også levere drivere for Zwave og ZigBee eller andre åpne 
kommunikasjonsprotokoller. 

TRÅDLØS LYSSTYRING

LedLys AS leverer trådløs styring både på 230V siden og 24V siden av LED-driveren. Teknologien er basert 
på Wi-Fi eller RF. 104 WIFI System for LED-Downlights  er et  enkelt og robust 24V styringssystem for LED 
Downlights. Man kobler enkelt 1-12 downlights per driver-kontroller. Hver styringsboks kan kommunisere 
med  12 enehter og danner en sone. Dette muliggjør styring av 144 downlights per sone, og opp til flere 
soner per hus/kontorlokale. Sonene styres ved hjelp av egen trykker/kontroller eller man kan laste ned 
gratis App som lar brukeren tilpasse belysningen etter stemning og soner.  
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Lengde

Alu

VENUS 360 ISOLED-
VARMDIM 
DOWNLIGHT 8W
EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Total effekt lampe ..............8W
Spenning ...............................AC200V-240V / 50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ...................................40.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ..........................Støpt aluminium
Kjøleribbe .............................Anodisert aluminium
Linse .......................................Herdet glass
Vekt .........................................0.26kg

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................470 lm
Lysutbytte .............................75 lm/W
Fargetemperatur.................2000-2800K
Fargegjengivelse .................97Ra

ÅRS
GARANTI

DIMBAR

Børsta 

LAVTBYGGENDE:
Størrelse (mm)

Sort Hvit

IP
44

Farge
Matt Hvit 

Matt Sort

Produkt
Venus 360 Isoled 8W Warmdim IP44

Venus 360 Isoled 8W Warmdim IP44

Venus 360 Isoled 8W Warmdim IP44 Børsta Aluminium

2000K 2800K

3235455

3235457

3235456

  El-nr

Venus 360 ISOLED kan monteres rett i isolasjonen.
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Lengde

Alu

VENUS 360 ISOLED- 
DOWNLIGHT 8W

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Total effekt lampe ..............8W
Spenning ...............................AC200V-240V / 50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ...................................40.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ..........................Støpt aluminium
Kjøleribbe .............................Anodisert aluminium
Linse .......................................Herdet glass
Vekt .........................................0.26kg

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................530 lm
Lysutbytte .............................67 lm/W
Fargetemperatur.................2700K
Fargegjengivelse .................97Ra

ÅRS
GARANTI

DIMBAR

Børsta

LAVTBYGGENDE:
Størrelse (mm)

Sort Hvit

IP
44

Farge:Produkt
Venus 360 Isoled 8W 2700K IP44

Venus 360 Isoled 8W 2700K IP44

Hvit 

Sort
3235452

3235454

  El-nr

5

3235453 Venus 360 Isoled 8W 2700K IP44 Børstet aluminium

Venus 360 ISOLED kan monteres rett i isolasjonen.



LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

SIRIUS Lineær
Downlight
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

UGR ....................................................>19
Strøm.................................................320-350mA
Fargegjengivelse ..........................90Ra

IP
44

dimbar3ÅRS

Kan leveres i følgende fargetemperaturer: 
2700K, 3000K og 4000K 
Dimbar: TRIAC/DALI/0-10v
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SIRIUS Lineær 
Downlight Tilt
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

UGR ....................................................>19
Strøm.................................................320-350mA
Fargegjengivelse ..........................90Ra

IP
44

dimbar3ÅRS

Kan leveres i følgende fargetemperaturer: 
2700K, 3000K og 4000K 
Dimbar: TRIAC/DALI/0-10v
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SIRIUS  
Downlight Scoop
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysutbytte .......................................720lm
Strøm.................................................320-350mA
Fargegjengivelse ..........................90Ra

IP
44

dimbar3ÅRS HVIT

Kan leveres i følgende fargetemperaturer: 
2700K, 3000K og 4000K 
Dimbar: TRIAC/DALI
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SIRIUS Proff    
Utenpåliggende Downlight
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Fargetemperaturer: .....................2700K, 3000K og 4000K
Dimbar...............................................TRIAC/DALI/0-10V/Wi-Fi
Fargegjengivelse ..........................90Ra

IP
44

dimbar3ÅRS Sort

Graders spredning .......................15°/24°/38°/60°
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Spesifikasjoner  LED

Lengde HVITSORTIP
44

dimbar3ÅRS ALU

15W 20W 30W 40W 50W
15W 20W 30W 40W

17W 23W 33W 44W

0.8 kg 0.8 kg 1.15 kg 1.15 kg

1400 lm 1900 lm 2650 lm 3800 lm

83 lm/W 82 lm/W 77 lm/W 86 lm/W

Effekt led

Total effekt lampe

Vekt

Lysfluks

Lysutbytte

Strøm 500mA 700mA 1000mA 680mA

40W

44W

1.15 kg

3800 lm

86 lm/W

680mA

SIRIUS LED-
PROFF DOWNLIGHT
Sirius LED-Proff Downlight er en kostnadseffektiv 
armatur som erstatter tradisjonelle kompaktlysrørarmatur og 
andre spott-armaturer. Armaturen bruker de nyeste COB 
LED-diodene som gir et meget lavt strømforbruk. Proff-
downlighten har en fargegjengivelse på hele 95Ra som 
gjør den meget godt egnet til bruk i butikker og andre 
steder hvor det er viktig med et lys med høy kvalitet. 

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Spenning................................AC100V-277V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur.................-40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid....................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus...........................Støpt aluminium

Kjøleribbe..............................Anodisert aluminium

Linse........................................Herdet glass

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Fargegjengivelse..................95Ra

FROSTA GLASS      FROSTA SENTER GLASS

*Hvis ønskelig med frosta glass oppgis dette ved bestilling
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Produktnummer Watt Hulldim Produktnummer Watt Hulldim

311308 10W Ø120 311317 20W

Ø145

311309 15W Ø120 311318 30W

Ø145

311310 20W Ø120 311319 40W

Ø145

311311 10W Ø145 311320 10W

Ø165

Lengde

ARMATUROVERSIKT:

SIRIUS LED-PROFF 
DOWNLIGHT

Høyde og bredde

H105 x Ø160

H105 x Ø180

H115 x Ø230

Hulldiameter

H85 x Ø138

311312 15W

Ø165

311321 15W

311313 20W

Ø165

311322 20W

311314 30W

Ø165

311323 30W

311315 10W

Ø165

311324 40W

WattstyrkerHulldiameter

Ø 135 - 152

Ø 160 - 172

Ø 195 - 220

Ø 118 - 130
10W 15W 20W 30W

10W 15W 20W 30W 40W 

10W 15W 20W 30W 40W 50W

10W 15W 20W

Bredde

HVIT

311316 15W

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø20050W311325

NB! Samtlige wattstyrker kan leveres i forskjellige hulldiameter!
- Leveres ved behov med 2m kabel og stikkontakt.

Høyde

Modell

Ø145

Ø165

Ø200

Ø120

dimbar

  El-nr

3265990

3265991

3265992

3265993

3265994

3265995

3265996

3265997

3265998

  El-nr

3265981

3265982

3265983

3265984

3265985

3265986

3265987

3265988

3265989
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Lengde

1x6W 2x6W 3x6W
Effekt led 6W 12W 18W

Total effekt lampe 7.5W 15W 22.5W

Vekt 0.25 kg 0.6 kg 0.8 kg

Lysfluks 520 lm 1040 lm 1560 lm

Produktnummer Farge

320401 Hvit 
320402

Produkt 
Sirius 6W IP44 x1

Sirius 6W IP44 x1 Sort

320501 Sirius 6W IP44 x2 Hvit 
320502 Sirius 6W IP44 x2 Sort

320601 Sirius 6W IP44 x3 Hvit 
320602 Sirius 6W IP44 x3 Sort

Spenning..........................................AC100V-277V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Støpt aluminium

Kjøleribbe .......................................Anodisert aluminium

Linse ..................................................Herdet glass

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysutbytte .......................................70 lm/W

Strøm.................................................320-350mA
Fargegjengivelse ..........................95Ra

SIRIUS LED- DOWNLIGHT 
LAVTBYGGENDE PLATE
EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Sort Børsta
aluHvit

DIMBAR3ÅRS
GARANTI

IP
44

6W 92mm
10W 120mm

6W
 9

2m
m

10
W

 1
20

m
m

6W 55mm
10W 62mm

6W 76mm
10W 95mm

6W
 7

6m
m

6W
 7

6m
m

10
W

 9
5m

10 m

W
 9
5m

m

6W 55mm
10W 62mm

6W 55mm
10W 62mm

6W
 9

2m
m

10
W

 1
20

m
m

6W
 9

2m
m

10
W

 1
20

m
m

6W 175mm
10W 225mm

6W 247mm
10W 332mm

  El-nr

3266023
3266024

3266026
3266027

3266029
3266030



E L-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED .............................7W til 34W
Total effekt lampe ..............7W - 34W
Spenning ...............................DC24V
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ................................... 50.000 Timer - L70
Armaturhus .......................... Støpt aluminium
Front.......................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Fargegjengivelse .................80Ra

5 ÅRS
GARANTI

IP
44

DIMBAR

Varenummer:   El.nummer: Lumen:
   440790 Aries LED    7W 3000K R095         320LM
   440791
   440792
   440793
   440794

Aries LED  10W 3000K R140         570LM
Aries LED  16W 3000K R200       1060LM
Aries LED  27W 3000K R275       1750LM
Aries LED  34W 3000K R330       2070LM 

ARIES Slim Downlight
Bruksområder
- Lager - Garasjer - Verksted - Kommersielle fasiliteter
- Gang Koridor (åpne og lukket) - Felthus og gymsaler

Driver bestilles separat.
Kan levere følgende typer drivere: av/på, dimbar, 1-10V, Dali
Kan seriekoble flere armaturer per drive

Ca 50% lavere energiforbruk enn tilsvarende lamper med 
sparepærer/kompaktlysrør Jevnt lys over hele flaten

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no



R095 Top view

R140 Top view

Ф95

Ф140

Punch：Ф80～85mm

Punch：Ф115～125mm

Lateral view

Lateral view

26mm

Beam angle 120°

Beam angle 120°

All the size of the tolerance range: ±0.4mm

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no



26mm

26mm

26mm

Ф200

Ф275

Ф330

R200 Top view

R275 Top view

R330 Top view

Punch：Ф180～185mm

Punch：Ф250～260mm

Punch：Ф310～315mm

Lateral view

Lateral view

Lateral view

Beam angle 120°

Beam angle 120°

Beam angle 120°

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no
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Lengde

LAVTBYGGENDE 
DOWNLIGHTSKASSE 
Downlightkasse. Justerbar innfellingskasse. Lavtbyggende, høyde 48mm. Produsert i 
flammehemmende plast. Festes uten bruk av verktøy. Utsparring for 16 mm. og 20 mm. K-rør. 
LxBxH: 370-570x250x48 mm. K-rør festes direkte i boks uten bruk av skapmuffe.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Høyde .............................48mm
Bredde............................250mm

Lengde............................370-570mm
Standard.........................IEC 60695-2-10: 2000 Clause 8.
Materiale........................PP (V0), halogenfritt, flammehemmende

STANDARD 
DOWNLIGHTSKASSE 
Downlightskasse. Justerbar innfellingskasse for 30 cm. eller 60 cm. bjelkelag. Høyde 130mm. Produsert 
i flammehemmende plast. Leveres med dobbeltsidig tape for å feste fuktsperren. Uttak for 16 mm. og 
20 mm rør på begge sider. K-rør festes direkte i boks uten bruk av skapmuffe. 

LxBxH: 300-600x270x130 mm. 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Høyde .............................130mm
Bredde............................270mm
Lengde............................300-600mm
Standard.........................IEC 60695-2-10: 2000 Clause 8.
Materiale........................PP (V0), halogenfritt, flammehemmende



HURTIGKLEMME / KOBLINGSKLEMME

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

Koblingsklemmer som kan benyttes for rask, enkel og pålitelig kobling av kabler.
Kompakt og verktøyfri for alle typer ledere fra 0,2 – 4.0mm2
Leveres i 2, 3 og 5 polet utgaver.
Transparent hus i Polykarbonat (PC) for enkelt sjekk av koblinger.
Separat testhull i bunnen. 
Max strømstyrke: 32A
Max spenning: 450V
Avisoleringslengde: 11mm
Max kontinuerlig temperatur:   105gr Celsius

4-pol

3-pol

2-pol

Produkt nr. Vare Pakke
491000 Koblingsklemme åpen 0,2-4mm2 2pol 100pk
491001 Koblingsklemme åpen 0,2-4mm2 3pol 50pk
491002 Koblingsklemme åpen 0,2-4mm2 5pol 25pk



LED-ARMATURER 
UTENDØRS

LedLys AS tilbyr stilrene ENØK lamper, tak- og
veggarmatur for utendørs bruk. ENØK-armaturer 

er NORDENS mestselgende armaturer. 



SENSiLED er en serie med klassiske LED armaturer for 
tak eller vegg montering. En universal tak/veggarmatur i 
forskjellige utførelser til både utendørs og innendørs 
bruk. Leveres i sort eller hvit armatur hus. 3000K 

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED .............................15W
Total effekt lampe ..............15W
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ...................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ..........................Støpt aluminium
Front.......................................PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................1500 lm
Lysutbytte .............................75 lm/W
Strøm ......................................320-350mA
Fargegjengivelse .................80Ra

5ÅRS
GARANTI

IP On / Off

119mm264mm

Effekt LED .............................15W
Total effekt lampe ..............15W
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ...................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ..........................Støpt aluminium
Front.......................................PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................1500 lm
Lysutbytte .............................75 lm/W
Strøm ......................................320-350mA
Fargegjengivelse .................80Ra

5 ÅRS
GARANTI

IP
65

On / Off

119mm264mm

SENSiLED KRYSS  
UTELAMPE 15W IP 65 

15 Belysningsgruppen AS - www.belysningsgruppen.no
15 Belysningsgruppen AS - www.belysningsgruppen.no

SENSiLED KRYSS 
UTELAMPE 15W IP 65 
SENSiLED er en serie med klassiske LED armaturer for 
tak eller vegg montering. En universal tak/veggarmatur i 
forskjellige utførelser til både utendørs og innendørs 
bruk. Leveres i sort eller hvit armatur hus. 3000K 

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

65

Varenummer:   El.nummer:

440407      |   3101126    | SENSiLED Kryss Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Sort 

Varenummer:   El.nummer:

 440408        |   3101127    | SENSiLED Kryss Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Hvit



EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED .............................15W
Total effekt lampe ..............15W
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ................................... 50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus .......................... Støpt aluminium
Front.......................................PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lys�luks..................................15 0 lm
Lysutbytte ............................. 75 lm/W
Strøm ...................................... 320-350mA
Fargegjengivelse .................80Ra

5ÅRS
GARANTI

IP On / Off

mm2 mm

E L-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED .............................15W
Total effekt lampe ..............15W
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ................................... 50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus .......................... Støpt aluminium
Front.......................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lys�luks..................................1500 lm
Lysutbytte ............................. 75 lm/W
Strøm ...................................... 320-350mA
Fargegjengivelse .................80Ra

5 ÅRS
GARANTI

IP
65

On / Off

mm2 mm

15

15

65

Varenummer:   El.nummer:
440406        |   3101125    | SENSiLED III Hel Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Sort      
440409        |   3101128    | SENSiLED III Hel Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Hvit

Varenummer:   El.nummer:
     440506        |   3101133    | SENSiLED II Halv Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Sort
     440507        |   3101134    | SENSiLED II Halv Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Hvit



SENSiLED er en serie med klassiske LED armaturer for 
tak eller vegg montering. En universal tak/veggarmatur i 
forskjellige utførelser til både utendørs og innendørs 
bruk. Leveres i sort eller hvit armatur hus. 3000K 

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED .............................15W
Total effekt lampe ..............15W
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ...................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ..........................Støpt aluminium
Front.......................................PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................1500 lm
Lysutbytte .............................75 lm/W
Strøm ......................................320-350mA
Fargegjengivelse .................80Ra

5ÅRS
GARANTI

IP On / Off

79mm273mm x 178mm

Effekt LED .............................15W
Total effekt lampe ..............15W
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ...................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ..........................Støpt aluminium
Front.......................................PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................1500 lm
Lysutbytte .............................75 lm/W
Strøm ......................................320-350mA
Fargegjengivelse .................80Ra

5 ÅRS
GARANTI

IP
65

On / Off

77mm270mm

SENSiLED R. 
UTELAMPE 15W IP 65 

15 Belysningsgruppen AS - www.belysningsgruppen.no
15 Belysningsgruppen AS - www.belysningsgruppen.no

SENSiLED SQ 
UTELAMPE 15W IP 65 
SENSiLED er en serie med klassiske LED armaturer for 
tak eller vegg montering. En universal tak/veggarmatur i 
forskjellige utførelser til både utendørs og innendørs 
bruk. Leveres i sort eller hvit armatur hus. 3000K 

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

65

Varenummer:   El.nummer:
440406        |   3101125    | SENSiLED SQ Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Sort      
440409        |   3101128    | SENSiLED SQ Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Hvit

Varenummer:   El.nummer:
440608        |   3101143    | SENSiLED R. Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Sort      
440609        |   3101144    | SENSiLED R. Tak/Veggarmatur 15W IP65 3000K Matt Hvit
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IP
65

dimbar5ÅRS
GARANTI GRÅSORT

VEGA DEKO veggarmaturer er designet for bruk ved større 
vegginstallasjoner med krav til kraftige armaturer som kaster lyset 
langt opp mot vegg. Typiske bruksområder er fasadebelysning 
for kjøpesenter, kontorbygg eller andre større byggninger.

Lysspredning:

VEGA DEKO- 
VEGGARMATUR

Spesifikasjoner 

Total effekt Spot

Levetid 

Fargegjengivelse   

20w deko vega
50 000t

Ra 85
Fargetemperatur 3000K

Høyde x Bredde

12w deko vega 
50 000t

Ra 85

3000K 

248x206x175mm 420x260x365

Produkt/El-nr Watt IP Lysflux Volt

380122/3101099 12w 65 1700lm 230v

380123/3101100 12w 65 1700lm 230v

380124/3101101 20w 65 2x1700lm 230v

380125/3101102 20w 65 2x1700lm 230v

380128/3101105 20w 65 3000lm 230v

380129/3101106

Produkt 

VEGA UD 12w - Sort - NED 

VEGA UD 12w - g rå - NED 

VEGA UD 20w - Sort - OPP/NED 

VEGA UD 20w - g rå - OPP/NED 

VEGA UD 20w - Sort - NED 

VEGA UD 20w - g rå - NED 

VEGA UD 40W - Sort - OPP/NED 

VEGA UD 40W - Grå - OPP/NED

20w 65 3000lm 230v

40w deko vega
50 000t

Ra 85

3000K

420x260x365

380126/3101103

380127/3101104

40w 65 2x3000lm 230v

40w 65 2x3000lm 230v

*Bilder fra Torgkvartalet Stjørdal



LED-ARMATURER 
INNENDØRS

LedLys AS tilbyr stilrene LED-Lamper for
montering på vegg, tak og i skap. Vi tilbyr 

lyseffektive armaturer av høy kvalitet som er enkle å 
installere og gir et sluttprodukt som kunden er 
fornøyd med. Vi skreddersyr LED-Strips til ditt 

prosjekt.
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Lengde

Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Støpt aluminium

Front ..................................................PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysutbytte .......................................645lm
Strøm.................................................320-350mA
Fargegjengivelse ..........................80Ra

ESAVE PLAFOND
15W LED-LAMPE
Stilren taklampe med helstøpt front av PC. Lampen gir en meget 
jevn lysfordeling. IP 44.

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

300 mm

89 mm

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

EL-Nummer        Vare             Modell
3307511                Esave LED 15W Plafond 3000K IP44 Matt Hvit       Av/på
3307512                Esave LED 15W Plafond 3000K IP44 Grafitt            Av/på
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Lengde

Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Støpt aluminium

Front ..................................................PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysutbytte .......................................645lm
Strøm.................................................320-350mA
Fargegjengivelse ..........................80Ra

ESAVE PLAFOND 
15W LED-LAMPE SENSOR

Stilren taklampe med helstøpt front av PC. Lampen gir en meget 
jevn lysfordeling. IP 44.

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

300 mm

89 mm

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

Modell
Sensor

EL-Nummer        
3307513           
3307514           

Vare       
Esave LED 15W Plafond 3000K IP44 Matt Hvit     
Esave LED 15W Plafond 3000K IP44 Grafitt          Sensor
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Lengde

10W 18W
Effekt LED 10W 18W

Total effekt lampe 12W 20W

Lysfluks 900 lm 1700 lm

Produktnummer

440704

440706
440710
440711

Produkt
240mm HVIT

Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Støpt aluminium

Front ..................................................PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysutbytte .......................................90 lm/W

Strøm.................................................350-350mA
Fargegjengivelse ..........................90Ra

ARIES INNFELT
LED-LAMPE
Stilren tak- og vegglampe med helstøp frontring av 2-lags coated 
aluminium for en ekslusiv finish. Lampen bruker kantdioder som fjerner 
skyggeområder i lampen og gir en meget jevn lysfordeling.

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMBAR3ÅRS
GARANTI

IP
44

       El-nr

3265006

3265008
3265012
3265013

ARIES LED 10W  av/på IP44

ARIES LED 10W  Dimbar IP44
ARIES LED 18W  av/på IP44
ARIES LED 18W  Sensor IP44

HVIT

Diameter Front

Hulldiamter 

Bygghøyde

10W/18W
240mm

220-230mm
18mm

Effekt LED

*Bilde av baksiden av sensormodell
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Lengde

Spenning ...............................AC180V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ...................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Plate ........................................Industriell PC
Kjøleplate .............................Anodisert aluminium
Vekt .........................................0.15kg
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysutbytte .............................95 lm/W

Fargegjengivelse .................85Ra

3ÅRS
GARANTI

IP
20

DIMBAR

440618

440619

440620

440621

Dimbar 
NEI

NEI

JA

NEI

Produkt
LED Plate Innmat 10W 230W AV/PÅ 3000K 
LED Plate Innmat 15W 230W AV/PÅ 3000K 
LED Plate Innmat 15W 230W Dimbar 3000K 
LED Plate Innmat 20W 230W AV/PÅ 3000K 

Produktnummer

LED PLAFOND- 
PLATE INNMAT

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMMENSJONER

DIAMETER DYBDE

10W 15W 20W
Lysdioder Watt 10W 15W 20W

Lysfluks

Lyser opp Område på

EGENSKAPER

950lm 1425lm 1900lm
<12kvm 12-17kvm 17-20kvm

Diameter x Dybde 110x18mm 142x18mm 180x18mm

LED PLAFOND INNMAT er en genial erstatter for innmat i eksisterende 
armaturer. 230V tilkobling direkte i forkobling gjør dette til en enkel sak å 
installerer. Magnetføtter med kraftig industriell magneter holder LED-
platen fast i mange år. Magnetbeina kan erstattes med skruer for festing 
til ikke magnetisk materiale. Dobbeltisolert forkobling 230V

  El-nr

3101166

3101167

3101168

3101169

Diameter
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Lengde

DEKO LED- 
VEGG 3W

Produkt/El nr

380107/3006018
380108/3006019

380109/3006030

Produkt 
DEKO LED-VEGG 3W RUND - Hvit 
DEKO LED-VEGG 3W RUND - Grå 

DEKO LED-VEGG PLATE 3W

Armatur for innfelling i vegg for trapp og trinn ute
som inne. Et interiørlys som samtidig øker
sikkerheten ved bedre belysning av trappetrinn.

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED  ......................................3W
Total effekt lampe  ......................3,3W
Spenning  ........................................AC100V-277V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur  ........................-20° til +40°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid  .............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus  ..................................Rustfritt stål 316

Kjøleribbe  ......................................Anodisert aluminium

Linse  .................................................Herdet glass

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks ............................................150 lm

Lysutbytte  ......................................49 lm/W

Strøm.................................................30mA
Fargegjengivelse  .........................85Ra

Produktnummer

380134/3006020
380135/3006021

Produkt 
DEKO LED-VEGG 3W FIRKANT - Hvit 
DEKO LED-VEGG 3W FIRKANT - Grå 

DEKO LED- 
VEGG PLATE 3W
Et robust veggarmatur for bruer, gangveier og innfelling
i mur. Et komplett armatur for enkel installasjon.

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED  ......................................3W
Total effekt lampe  ......................3,3W
Spenning  ........................................AC100V-277V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur  ........................-20° til +40°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid  .............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus  ..................................Rustfritt stål 316

Kjøleribbe  ......................................Anodisert aluminium

Linse  .................................................Herdet glass

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks ............................................190 lm

Lysutbytte  ......................................62 lm/W

Strøm.................................................30mA
Fargegjengivelse  .........................85Ra

3ÅRS
GARANTI

IP
65



LED - STRIPS
LEDLys AS tilbyr til enhver tid de aller nyeste og beste LED strips 

variantene på markedet. Både til innendørs og utendørs bruk. 
Vi kan levere komplette løsninger med strips, drivere, profiler 

og styringssystemer klare til montering. 
Strips ferdig kuttet og loddet i korrekte lengder. 

Dette gir enkel og hurtig montasje.
Vi prosjekterer hele anlegget for deg hvis du ønsker det.

LEdLys AS tilbyr kvalitet LED strips til bruk i de 
aller fleste områder.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.



Led Strips 2835

Vi leverer til enhver tid de aller nyeste led stripsene som
produseres i verden. Markedet har i dag gått over til led strips

mindre og står tettere. Fordelen med dette er at det gir ett mye 
jevnere og behagelig lysbilde.

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

Driftspenning 24 volt DC 
Driftsemperatur -40 - +50 grader C
Forventet levetid 50 000 timer -L70 ved 25 grader C
CRI 90
Standard lengde på rull: 5 meter.
Fargetemperatur 3000K. Vi kan levere fargetemperaturer fra 
2300K til 6000K på forespørsel.
Alle våre strips er dimbare med riktige dimer og driver.

TYPE 2835   IP20
Produkt nr. Vare Lumen/m Bredde i mm

430138 Led strips 2835 24V 4,8W/m 3000K  5m IP20 140led/m 400 8
430139 Led strips 2835 24V 9,6W/m 3000K  5m IP20 120led/m 800 8
430141 Led strips 2835 24V 14,4W/m 3000K  5m IP20 180led/m 1260 10
430142 Led strips 2835 24V 19,2W/m 3000K  5m IP20 240led/m 1550 10

TYPE 2835   IP62
Produkt nr. Vare Lumen/m Bredde i mm

430135 Led strips 2835 24V 4,8W/m 3000K  5m IP62 140led/m 400 8
430136 Led strips 2835 24V 9,6W/m 3000K  5m IP62 120led/m 800 8
430137 Led strips 2835 24V 14,4W/m 3000K  5m IP62 180led/m 1260 10

TYPE 2835   12V
Produkt nr. Vare Lumen/m Bredde i mm

430181 Led strips 2835 12V 4,8W/m 3000K  5m IP20 140led/m 400 8
430180 Led strips 2835 12V 9,6W/m 3000K  5m IP20 120led/m 800 8

430182* Led strips 2835 12V 14,4W/m 3000K  5m IP20 180led/m 1260 8
*Anbefaler max 3mtr lengder av 14,4 12V pga varmeutvikling i første del av stripsen. Gir kortere leve d.



Led Strips 2110

LED type: 2110

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

Basis spesi�kasjoner:
Driftspenning 24 volt DC. 
Driftsemperatur -40 - +50 grader C
Forventet levetid 50 000 timer -L70 ved 25 grader C for 2110.
CRI 90
Standard lengde på rull: 5 meter.
Fargetemperatur 3000K. 

TYPE 2110 Twin

Produkt nr. Vare Lumen/m Bredde i mm
430108 Led strips 2110 Twin 24V 14,4W/m 2700K/4000K  5m IP20 280led/m 800 8

Vi kan også tilby en variant av LED strips med 2 fargetemperaturer, varm hvit, 2700K og naturlig hvit 4000K med separat 
tilkobling. Derved kan man gjennom eksternt styresystem få fram alle fargetemperaturer mellom 2700K og 4000K 
gjennom å styre ut intensiteten av hver enkelt fargetemperatur.

Produkt nr. Vare Lumen/m Bredde i mm
430131 Led strips 2110 24V 9,6W/m 3000K  5m IP20 180led/m 160 8
430132 Led strips 2110 24V 14,4W/m 3000K  5m IP20 240led/m 800 10
430133 Led strips 2110 24V 18W/m 3000K  5m IP20 300led/m 1260 10

TYPE 2110



Led Strips 1808

LED type: 1808 

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

Driftspenning 24 volt DC. 
Driftsemperatur -40 - +50 grader C
Forventet levetid 30 000 timer -L70 ved 25 grader C for 1808.
CRI 90
Standard lengde på rull: 5 meter.
Fargetemperatur 3000K. 

TYPE 1808

Produkt nr. Vare Lumen/m Bredde i mm
430104 Led strips 1808 24V 7,2W/m 3000K  5m IP20 140led/m 400 3
430105 Led strips 1808 24V 9,6W/m 3000K  5m IP20 210led/m 800 8
430107 Led strips 1808 24V 18W/m 3000K  5m IP20 280led/m 1550 10



Led Strips RGB & RGBW

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

Basis spesifikasjoner:
Driftspenning 24 volt DC 
Driftsemperatur -40 - +50 grader C
Forventet levetid 50 000 timer -L70 ved 25 grader C
CRI 90
Standard lengde på rull: 5 meter.
Fargetemperatur 3000K. Vi kan levere fargetemperaturer fra 
2300K til 6000K på forespørsel.
Alle våre strips er dimbare med riktige dimer og driver.

RGB Strips 5050
IP20-IP65
Produkt nr.Vare Bredde i mm

430147 RGB Led strips 5050 24V 14,4W/m  5m IP20 60led/m

430153 RGB Led strips 5050 24V 14,4W/m  5m IP65 60led/m

RGBW Strips 5050
IP20-IP65
Produkt nr.Vare Bredde i mm

430159 RGBW Led strips 5050 24V 19,2W/m  5m IP20 60led/m

430162 RGBW Led strips 5050 24V 19,2W/m  5m IP65 60led/m

10

10

12

12



Led Strips RGB & RGBW

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no



COB Led Strips

Ny LED strips med mange lyspunkt per metter.
Dette skaper ett mye jevnere og behagelig lys.
Chipene er i tillegg dekket med fosfor.
Hver enkelt chip vil derfor ikke vises og det ser ut som en 
heldekkende lysstripe. COB led (Chip on board).

LED type: COB 

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

Driftspenning 24 volt DC. 
Driftsemperatur -40 - +50 grader C
Forventet levetid 50 000 timer -L70 ved 25 grader C for 2110.
CRI 90
Standard lengde på rull: 5 meter.
Fargetemperatur 3000K. 

COB Led Strips

Produkt nr. Vare Lumen/m Bredde i mm
430175 COB Led strips 24V 10W/m 3000K  5m IP20 378led/m 980 8
430176 COB Led strips 24V 13,5W/m 3000K  5m IP20 512led/m 1080 10



 WORKING CONDITIONS

IRRITATION ANGLE

Working Temperature (°C)

Storage Temperature(°C)

Voltage Range(V dc)

Reverse Voltage(V dc)

-20~50

-30~80

23 ~25

25

DIMENSION

Tolerance

L1(mm)

L2(mm)

L3(mm)

L4(mm)

W1(mm)

H1(mm)

±10

±1

±0.2

±5

±0.1

±0.1

5004 

-

360 

8 

2.2

L1

L2

L4 W1

H 1

COB Strips 

55.55

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

COB Led Strips



Led Strips til Badstu/Dampbad 

Strips som kan brukes ved høy temperatur. For eksempel i 
badstu eller dampbad. Tåler teperaturer på +100 grader.
Påkrevet med egen 24V driver som må plasseres utenfor
badstuen. Skal stripsen kuttes, så må de medfølgende 
endepropper og silikon brukes. Dette for at stripsen skal 
bli helt tett. 
Inkludert 10stk festeklips med skruer på hver 5 meters 
lengde LED strips. Ekstra 10pk festeklips kan bestilles separat 
på varenr. 430422.

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

Driftspenning 24 VDC 
Driftsemperatur +100 grader 
Forventet levetid 50 000 timer -L8 
CRI 90
Standard lengde på rull: 5 meter. 
Fargetemperatur 2700K. 
Dimbare: Ja

Led Strips �l badstu/dampbad 

NB! Skal IKKE bruke vanlige aluminiumspro�ler i badstu/dampbad. 
Kan bruke pro�ler laget av klar plast.
Bestilles separat på varenr. 430420. 1 meters lengder. 
Festes med liten stift/skrue, dobbelsidig tape ol.

Produkt nr.Vare Lumen/m Bredde i mm
430173 Led strips Badstu/Dampbad 24V 4,8W/m 2700K IP65 80led/m 400  10  

Tilleggsutstyr �l LED Strips badstu/dampbad
Produkt nr.Vare Lengde cm Bredde i mm

430420 Plastprofil klar  for bruk i badstu/dampbad.   4stk i pakken 1 000  14  

430422 Ekstra festeklips for LED strips. Pk a 10stk

IP65



Led Drivere

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

LED Lys AS lagerfører høykvalitets strømforsyninger fra Ningbo 
Snappy Optoelectronics Co., Ltd. Fabrikken, som ligger i Kina og
har over 500 ansatte, er en av verdens største og ledende innen
produksjon av drivere til verdens  proffmarked.

Det er mange måter å dimme LED på. 
En måte er å bruke triacdimbare LED drivere som virker med en 
vanlig skrudimmer i veggen eller med dimmepiller fra smart hus løsninger. 
Til dette har vi et utvalg dimbare drivere som skal virke problemfritt 
sammen med de fleste av dimerne som er i bruk i dag. 

Hvis man skal dimme direkte på 24 volt siden ved DALI, 1-10V eller andre, 
er det viktig at driveren er konstruert for slik dimming. Vi har derfor plukket 
ut et utvalg drivere som har en utgang som kan brukes sammen med slike dimere. 

Se for øvrig vårt store utvalg av forskjellige dimere og styring til LED lamper og LED strips.

Produkt Nr Produkt -  LED-Striper Strømforsyning IP20 Ikke Dim Type Mål mm: L x B x H
430242 30W Dimbar LED Driver 24V Triac Dim Plas kk 157 x 45 x 19
430243 50W Dimbar LED Driver 24V Triac Dim Plas kk 175 x 57 x 22
430244 75W Dimbar LED Driver 24V Triac Dim Plas kk 170 x 55 x 30
430246 100W Dimbar LED Driver 24V Triac Dim Plas kk 200 x 61 x 30

Produkt Nr Produkt -  LED-Striper Strømforsyning IP20 Ikke Dim Type Mål mm: L x B x H
430222 20W LED driver 24V  IP20 Ikke dim Plas kk 103 x 36 x 16
430225 30W LED driver 24V  IP20 Ikke dim Plas kk 156 x 50 x 17
430223 50W LED driver 24V  IP20 Ikke dim Plas kk 160 x 58 x 18
430224 75W LED driver 24V  IP20 Ikke dim Plas kk 170 x 43 x 29
430226 100W LED driver 24V  IP20 Ikke dim Plas kk 181 x 66 x 31
430227 200W LED driver 24V  IP20 Ikke dim Plas kk 195 x 67 x 32

Produkt Nr Produkt -  LED-Striper Strømforsyning IP65 Ikke Dim Type Mål mm: L x B x H
430232 100W LED driver 24V  IP65 Aluminium Ikke dimbar Aluminium 190 x 60 x 35



230 volt

3ÅRS
GARANTI

For 230V Dimbare Led Drivere & Downlights
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Lengde

Produkt / El-nr IP Kappasitet Materiell Amper Volt

490208 / 4503237 20 Uendelig Aluminium & Glass N/A 3VCD 2430 batt.
490211 / 4503239 20 Uendelig Aluminium  & Glass N/A 3VCD 2430 batt.

490206 / 4503236 20 288W PC 8 12-36VDC

Dimmer
Veggbryter 1K 2501NS 
Veggbryter 2K 2501NS  

Mottaker 2501NS M

3ÅRS
GARANTI

86mm

86
 m

m

DIMMERE & LYSSTYRING
*LED-Strips for 12 og 24V Drift

Trådløs Veggbryter 2501NS K1
Stilren trådløs veggbryter for bruk med 12 og 24V dimbare LED drivere 
og 1-farget LED-dioder. Selve bryteren får plass i en RS16 ramme og 
leveres med en kraftig 3M tosidig teip for enkel veggmontering. 
Kan også skrus fast i vegg.

13 mm

Trådløs Mottaker LED-Dimmer 2501NS 
Trådløs mottaker for trådløs veggbryter 2501NS. Kobles mellom 
strømforsyning 12 og 24V og LED-lyskilden. Du kan koble titalls 
mottakere til en veggbryter.

37
.0

85.0

95.0

20
.0

Trådløs Veggbryter 2501NS K2
Stilren trådløs veggbryter for bruk med 12 og 24V dimbare LED drivere 
og 1-farget LED-dioder. Selve bryteren får plass i en RS16 ramme og 
leveres med en kraftig 3M tosidig teip for enkel veggmontering. 
Kan også skrus fast i vegg. 2 knapper for 2 soner med hver flere mottakere 

86
 m

m

86 mm

13
.8

0 
m

m
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Lengde

3ÅRS
GARANTI

LED-KONTROLLERE MED MOTTAKER
LED-Strips & 24V Dimbar LED Drivere RF 

LedLys AS everer et bredt utvalg av håndholdte kontrollere for  LED lysstyring. Vi har både Wifi 2,4Hz og RF

løsninger tilpasset ditt behov. Komponentene kan  kjøpes i pakker eller separat for å bygge ut systemet.

MINISERIEN LED-KONTROLLERE
LED-konotrollere i Miniserien består av en fysisk liten RF-dimmemottaker for 24V LED og  en håndholdt kontroller 
tilpasset LED-lyskilden ( 1-farget eller flerfarget LED). Dimmemottakeren  bygger ikke mer enn 2 cm og det kan kobles 
flere dimmemottakere til en kontroller. 3 kanaler og 3A.

Produkt/El-nr

490107/4503229

490212/4503243

Modell

M1 Pakke Komplett 

Håndholdt M1 Kontroller 

RF Mottaker M1-3490204/4503235

MINISERIE M1 LED-KONTROLLER
Kontrollerpakke for 1-farget LED-lyskilde med 12V-24V dimbar 
LED.

Produkt/El-nr

490216/4503247

490213/4503244

Modell

M2 Pakke Komplett  

Håndholdt M2 Kontroller 

RF Mottaker M1-3490204/4503235

MINISERIE M2 LED-KONTROLLER
Kontrollerpakke for 2-farget LED-lyskilde, Twin White eller LED med dimbar fargetemperatur.  For  12V-24V dimbar LED.

Produkt/El-nr

490106/4503228

490214/4503245

Modell

M3 Pakke Komplett  

Håndholdt M3 Kontroller 

RF Mottaker M1-3490204/4503235

MINISERIE M3 LED-KONTROLLER
Kontrollerpakke for RGB LED-lyskilde for 12V-24V dimbar LED.

Produkt/El-nr

490105/4503227

490215/4503246

Modell

M4 Pakke Komplett  

Håndholdt M4 Kontroller 

RF Mottaker M4490203/4503234

MINISERIE M4 LED-KONTROLLER
Kontrollerpakke for RGBW LED-lyskilde for 12V-24V dimbar LED.
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Lengde

3ÅRS
GARANTI

LED-Strips & 24V Dimbar LED Drivere

LED-KONTROLLERE MED MOTTAKER

Produkt/El-nr

490217/4503248

490102/4503224

Modell

T1 Pakke Komplett 

Håndholdt T1 Kontroller 

RF Mottaker T1-3490108/4503230

T-SERIEN LED-KONTROLLERE
LED-konotrollere i T-serien består av robuste WiFi kontrollere for opp til 8 soner med flere WiFi mottaks-enheter per 
sone.  Systemet er for  24V LED dimbare ( 1-farget eller flerfarget LED).  4 Kanaler og 8A-20A kan kontrollere opp til 
480W LED lyskilde. Den håndholdte kontrolleren lades ved hjelp av medfølgende USB kabel.

T-SERIEN  T1 LED-KONTROLLER
Kontrollerpakke for 1-farget LED-lyskilde med 12V-24V dimbar LED.

Produkt/El-nr

490218/4503249

490216/4503247

Modell

T2 Pakke Komplett  

Håndholdt T2 Kontroller 

RF Mottaker T1-3490108/4503230

T-SERIEN  T2 LED-KONTROLLER
Kontrollerpakke for 2-farget LED-lyskilde, Twin White eller LED med dimbar fargetemperatur.  For  12V-24V dimbar LED.

Produkt/El-nr

490219/4503250

490103/4503225

Modell

T3 Pakke Komplett  

Håndholdt T3 Kontroller 

RF Mottaker T1-3490108/4503230

T-SERIEN  T3 LED-KONTROLLER
Kontrollerpakke for RGB LED-lyskilde for 12V-24V dimbar LED.

Produkt/El-nr

490220/4503251

490104/4503226

Modell

T4 Pakke Komplett  

Håndholdt T4 Kontroller 

RF Mottaker T4490109/4503231

T-SERIEN  T4 LED-KONTROLLER
Kontrollerpakke for RGBW LED-lyskilde for 12V-24V dimbar LED.



Lengde

LP-ALU001 

LP-ALU N003S

LEOPARD LIGHTING CO.,LTD
Address : 8Floor , # 4 Bldg , shangwuxincun ,shiyan town ,shenzhen ,China . 518108

Contactor : Allen ; Tel:86-755-33174366  ; Email: info@leopardled.com ; Web: www.leopardled.com

Price List for Aluminum LED Profile

ITEM

LP-ALU001

LP-ALU002

LP-ALU 002S

PHOTO SIZE DESCRIPTION

Install: Recessed
Cover: Clear / Frosted / Milky
Length: 1M / 2M / 3M
Acce:       Endcaps / Clips
Strips: Fit for 8-12mm width

Install: Recessed & Surface
Cover: 60 ° Lens
Length: 1M / 2M
Acce:       Endcaps / Clips

Install: Surface
Cover:     Milky
Length: 1M / 2M / 3M
Acce:       Endcaps / Clips
Strips: Fit for 8-25mm width

Install: Recessed & Surface
Cover: Clear / Frosted / Milky
Length: 1M / 2M / 3M
Acce:       Endcaps / Clips
Strips: Fit for 8-12mm width

LP-ALU005

LP-ALU006

Acce:       Endcaps / Clips
Strips: Fit for 8-12mm width

Install: Corner
Cover: Clear / Frosted / Milky
Length: 1M / 2M / 3M
Acce:       Endcaps / Clips
Strips: Fit for 8-10mm width

Install: Corner
Cover: Clear / Frosted / Milky
Length: 1M / 2M / 3M
Acce:       Endcaps / Clips
Strips: Fit for 8-10mm width

Varenummer
2623

430403/4503214

430411/4503222

PROFILER i ALUMINIUM 
TIL LED-STRIPS

LedLys AS fører et utvalg av aluminiumsprofiler til LED strips.
Ved spesielle behov kan det skaffes fere modeller. Vi leverer
lengder tilpasset ditt prosjekt.

Deksel: Klart & Frosted, kan også skaffes i mattet sort.

Produkt/El-nr

Produkt/El-nr

BEGTON12 BEGTIN12

CABI12

BEGTIN12



SMAL ALUMINIUMSPROFIL

LedLys AS fører et utvalg av aluminiumsprofiler til LED strips. 
Begton 12 er lavtbyggende profil med max bredde på led strips på 12 mm.

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

 BEGTON 12 

Produkt Nr Produkt Y er mål mm (BxH) Indre mål mm (BxD)
430440 Alu profil Begton12 Aluminium 2mtr m/opal front 14,4 X 6,6 12,6 X 5,5
430441 Alu profil Begton12 Sort 2mtr m/opal front 14,4 X 6,6 12,6 X 5,5
430442 Alu profil Begton12 Hvit 2mtr m/opal front 14,4 X 6,6 12,6 X 5,5

Tilleggsutstyr:
430440A Endestykker Begton12 Aluminium 2pk
430441S Endestykker Begton12 Sort 2pk
430442H Endestykker Begton12 Hvit 2pk

430450 Monteringsfester justerbare Stål 5pk
430451 Monteringsfester justerbare Sort 5pk
430452 Monteringsfester justerbare Hvit 5pk
430453 Monteringsfester Stål 5pk
430454 Monteringsfester Sort 5pk
430455 Monteringsfester Hvit 5pk
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 BEGTON 12 

J  slide  cover

max 12 mm 

surface

S  1
S

cone S  2

S

12,6

6,
6

    14,4

   13
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C C click cover

C coverC C click  *

J

1
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S

*C

C

*C

J
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0 mm. 
M  1.08.
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 BEGTON 12 

COVERS

 Dimensions of the space 
to install LED source

ENDINGS

 slide cover

MOUNTINGS

cone S

12,4

0,
8

12,4

11 3,
3

714,4

6,
6

the holes.

S

5,415

22
22

15 5,4
7

14,4
7
2

2

The standard cover 0 mm. 
More details  1.08.
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 BEGTIN 12 

SMAL ALUMINIUMSPROFILER FOR INNFELLING

BEGT1N12
Produkt Nr Produkt Y�er mål mm (BxH) Indre mål mm (BxD)

430443 Alu.profil m/flens Beg�n12 Aluminium 2m, m/opal front 21,3 (14,4) X 6,6 12,6 X 5,5
430444 Alu.profil m/flens Beg�n12 Sort 2m, m/opal front 21,3 (14,4) X 6,6 12,6 X 5,5
430445 Alu.profil m/flens Beg�n12 Hvit 2m, m/opal front 21,3 (14,4) X 6,6 12,6 X 5,5

Tilleggsutstyr:
430443A Endestykker Beg�n12 Aluminium 2pk
430444S Endestykker Beg�n12 Sort 2pk
430445H Endestykker Beg�n12 Hvit 2pk

430450 Monteringsfester justerbare Stål 5pk
430451 Monteringsfester justerbare Sort 5pk
430452 Monteringsfester justerbare Hvit 5pk
430453 Monteringsfester Stål 5pk
430454 Monteringsfester Sort 5pk
430455 Monteringsfester Hvit 5pk

LedLys AS fører et utvalg av aluminiumsprofiler til LED strips. 

Begtin 12 er en slank og lett profil med flens som er primært til innfelling. 
Maks bredde på led strips er 12 mm. 
Brukes gjerne i trappetrinn, håndløper/rekkverk, under overskap på kjøkken og 
innfelt i andre typer skap og møbler. 
Utmerket også til innfelling i tak og vegg.
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 BEGTIN 12 

s ck
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J  slide  cover
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recessed
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 BEGTIN 12 

 Dimensions of the space 
to install LED source

 slide cover
opal

cone S
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15,614,4
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The standard cover 0 mm. 
More details  1.08.
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 CABI 12 

EN HJØRNEPROFIL FOR MAKSIMUM BELYSNING VERTIKAL OG HORISONTAL

LedLys AS fører et stort utvalg av aluminiumsprofiler til LED strips. 

Cabi12 er en slank hjørneprofil med rett glass. 
2 lysvinkler, 30 eller 60 grader.
Egen kanal for framføring av kabel i bunnen av kanalen. 
Egner seg godt i klesskap, som hjørnelist med belysning i vanlige rom og for 
montering under overskap i kjøkkenløsninger. Kan også brukes utenpå fotlist på 
kjøkkeninnredninger for å få lys på gulvet. Og kan gjerdes sammen for å danne 
en ramme rundt speil på badet. 
Skrus eller limes fast i hjørner.

CABI12
Produkt Nr Produkt

430471 Alu profil Cabi12 Aluminium 2m m/opal front
430472 Alu profil Cabi12 Sort 2m m/opal front
430473 Alu profil Cabi12 Hvit 2m m/opal front

Tilleggsutstyr:
430471A Endestykker Cabi12 Aluminium 2pk
430472S Endestykker Cabi12 Sort 2pk
430473H Endestykker Cabi12 Hvit 2pk
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 CABI 12 

max 12 mm 

corner

E E slide  cover

0 mm. 
ore details  1.08.

E

16,5

16
,5   19,9

  8,6

s ck

12



LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

 CABI 12 

 Dimensions of the space 
to install LED sourceE slide cover

opal

16,5

16
,5

2
7

Ø 2 x 2,5

Ending with marked space to bore the holes.

The standard cover length tolerance is +20 mm. 
ore details  1.08.

E
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package 
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 CABI 12 

 .



LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

ET DOBBEL FUNSJONELL LED LYS FOR GARDEROBE

OVAL20
Produkt Nr Produkt

430475 Alu profil Oval20 Aluminium 2m m/opal front
Tilleggsutstyr:

430476 Oval20 sideholder grå se  a 2 stk
430477 Oval20 forlengerarm enkel
430478 Oval20 forlengerarm dobbel
430479 Oval20 enkelholder

LedLys AS fører et utvalg av aluminiumsprofiler til LED strips. 

En Led profil for oppheng av klær og belysning i garderoben 
OVAL20 har 3 monteringsalternativer: side-til-side, som en 
forlengelsesarm fra en side, som en forlengelsesarm fra toppen to 
installasjonsdybder av LEDstripes og velge mellom med en 
maksimal bredde på 20 mm
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max 20 mm 
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Dimensions of the space 
to install LED source 0 s

0 s

0 s

length 2000 mm
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The standard cover length tolerance is +20 mm. 
ore details  1.08.

 length 20 m 

NEW

 ACCESSORIES 
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 ACCESSORIES 

OVAL20 simple holder
material: zinc coated steel

MOUNTINGS 

92070030

zinc coated

44

41
,3

5

Ø 3 x 3,2

92100000
material: aluminium

raw aluminium

LED MOUNTING
22

0,
4

OVAL20 double extension arm 
colour: silver
material: ABS, steel, aluminium

 42  7

 31

001 

x2

INDEX = 1 set 

silver
92990040
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ALUPROFIL HALVRUND

Produkt Nr Produkt Y�er mål mm (BxH)
430409 Aluprofil A2623-halvrund 2mtr m/opal front 25 X 27

LedLys AS fører et utvalg av aluminiumsprofiler til LED strips.

Aluprifil A2623-Halvrund er en profil som har mange bruksområder. 
Kanskje mest brukt som takbelysning som erstatning for tradisjonelle armaturer.
Monteres direkte i tak eller som nedhengt i wirer.
Ypperlig også for montasje direkte på vegg. Både vannrett og loddrett.



SKINNELYS & BUTIKKBELYSNING
SIRIUS SKINNELYS til butikklokaler er det perfekte 
valget ved en overgang til LED. SIRIUS armaturet 

bruker de nyeste COB-diodene med høy lysutbytte 
som gir lang levetid.

LedLys AS fører LED-Track Strømskinner som er et 
komplett 230V strømskinnesystem for LED-Skinnelys 

til bruk i butikker, frisører og lignende.

*Bildet er hentet fra Husfliden AS



LED SKINNELYS til butikklokaler er det perfekte valget ved
en overgang til LED. Armaturene kommer til både 3- og 4-
fase skinner, dimbare og er enkle å installere. Sirius 
armaturet bruker de nyeste COB-diodene med høy 
lysutbytte som gjør armtauret til et høyeffektivt produkt med 
lang levetid.

LedLys AS fører LED-Track Strømskinner
som er et komplett 3-T strømskinnesystem for LED-Skinnelys 
til bruk i butikker, frisører og lignende. Det kommer et variert sortiment av 
tilkoblingsstykker, endestykker, koblingsstykker venstre/høyre side og leksible 
koblingsstykker. Skinnene er laget i aluminium av topp kvalitet, og kommer i 
lengdene 1/2/3 meter. Skinnene kommer også i DALI-Skinnemodeller.

SIRIUS 
LED-SKINNELYS

Citybag butikk-kjeden bruker Sirius LED-Skinnelys 2x20w og 20W i sort utforming i sine
butikker med LED-belysning. Bildet  er fra Citybag sin nye butikk ved City Lade i Trondheim.
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Sirius II 10w/15w 
LED Skinnelys

Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-10° til +40°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer 
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfarge.............................................2700K/3000k/4000k
RA........................................................>90
Lysspredning....... ..........................15°/24°/38°/60°

Produktnummer Farge Lumen

340101 Hvit

340102 Sort

340103 Hvit 

850lm

340104 Sort

850lm

1275lm

1275lm

Produkt

Sirius II LED-Skinnelys 10W 3000K

Sirius II LED-Skinnelys 10W 3000K

Sirius II LED-Skinnelys 15W 3000K

Sirius II LED-Skinnelys 15W 3000K

IP
44

dimbar3ÅRS Hvit Sort

Mål

Φ60*H167mm

Φ60*H167mm

Φ60*H167mm

Φ60*H167mm
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Sirius II 20w/25w 
LED Skinnelys
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-10° til +40°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer 
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfarge.............................................2700K/3000k/4000k
RA.........................................................>90
Lysspredning....... ..........................15°/24°/38°/60°

Produktnummer Farge Lumen

340701 Hvit

340702 Sort

340703 Hvit 

1700lm

340704 Sort

1700lm

2125lm

2125lm

Produkt

Sirius II LED-Skinnelys 20W 3000K 

Sirius II LED-Skinnelys 20W 3000K

Sirius II LED-Skinnelys 25W 3000K

Sirius II LED-Skinnelys 25W 3000K

IP
44

dimbar3ÅRS Hvit Sort

Mål

Φ60*H167mm

Φ60*H167mm

Φ60*H167mm

Φ60*H167mm
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Sirius II 30w/35w 
LED Skinnelys
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-10° til +40°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer 
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfarge.............................................2700K/3000k/4000k
RA.........................................................>90
Lysspredning....... ..........................15°/24°/38°/60°

Produktnummer Farge Lumen

341304 Hvit

341305 Hvit

341306 Sort 

2550lm

341307 Sort

2550lm

2550lm

2550lm

Produkt

Sirius II LED-Skinnelys 30W 3000K Hvit 38gr 

Sirius II LED-Skinnelys 30W 3000K Hvit 60gr

Sirius II LED-Skinnelys 30W 3000K Sort 38gr

Sirius II LED-Skinnelys 30W 3000K Sort 60gr

Sirius II LED-Skinnelys 35W 3000K

Sirius II LED-Skinnelys 35W 3000K

IP
44

dimbar3ÅRS Hvit Sort

Mål

Φ80*H177mm

Φ80*H177mm

Φ80*H177mm

Φ80*H177mm

341306

341307

Hvit 

Sort 2975lm

2975lm

Φ80*H177mm

Φ80*H177mm
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Sirius II 40w/45w 
LED Skinnelys
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-10° til +40°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer 
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfarge.............................................2700K/3000k/4000k
RA.........................................................>90
Lysspredning....... ..........................15°/24°/38°/60°

Produktnummer Farge Lumen

341901 Hvit

341902 Sort

341903 Hvit 

3400lm

341904 Sort

3400lm

3825lm

3825lm

Produkt

Sirius II LED-Skinnelys 40W 3000K 

Sirius II LED-Skinnelys 40W 3000K

Sirius II LED-Skinnelys 45W 3000K

Sirius II LED-Skinnelys 45W 3000K

IP
44

dimbar3ÅRS Hvit Sort

Mål

Φ90*H182mm

Φ90*H182mm

Φ90*H182mm

Φ90*H182mm
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Sirius Wide 
 LED Skinnelys
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-10° til +40°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer 
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfarge.............................................3000K
RA.........................................................>90
Lysspredning....... ..........................12°/36°/48° 

Produktnummer Farge Lumen

342405 Hvit

342406 Sort

342401 Hvit 

2550lm

342402 Sort

2550lm

1600lm

1600lm

Produkt

Sirius Wide Skinnelys 14W 3000K RA90 Hvit 

Sirius Wide Skinnelys 14W 3000K RA90 Sort

Sirius Wide Skinnelys 23W 3000K RA90 Hvit

Sirius Wide Skinnelys 23W 3000K RA90 Sort

Sirius Wide Skinnelys 32W 3000K RA90 Hvit

Sirius Wide Skinnelys 32W 3000K RA90 Sort

IP
44

dimbar3ÅRS Hvit Sort

Mål

43x40xL164mm

43x40xL164mm

43x40xL243mm

43x40xL243mm

342403

342404

Hvit

Sort 2500lm

2500lm

43x40xL3243mm

43x40xL3243mm
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Nødlys LED 3W 
For 3T skinner

Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ..........................0° til +50°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysutbytte .......................................220lm
Fargegjengivelse ..........................>70Ra

BatteriProduktnavn
Nødlys Led 6W for 3T skinner Selvtest Hvit

Nødlys Led 6W for 3T skinner Selvtest Sort

LiFePO4 6,4V 1500mAh

LiFePO4 6,4V 1500mAh

480208

480209

Produkt Nr

IP
203ÅRS Hvit Sort

Ett nytt og ettertraktet produkt for bruk i 
butikker o.l der det er brukt 3T skinner 
for oppheng av armaturer.
Settes rett i eksisterende skinner og er 
umiddelbart klare til bruk. Slipper 
unødig ekstra installasjoner.
Ladetid 24 timer.
Batteritid 3 timer.
Kan også leveres i DALI utførelse. 

212

70
98

63
160

Dimensjoner
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Strømskinner
230V 3-FASE LED

IP
44

dimbar3ÅRS Hvit Sort

RAL
9005

RAL
9016

Finnes i følgende lengder: 
1m/2m/3m/4m
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LED Strømskinne1 
Koblingsstykker

Endestykke Strømtilførsel 
Høyre/Venstre

Endestykke Koblingsstykke L 
Høyre/Venstre

Koblingsstykke T  
Høyre/Venstre

Koblingsstykke 
Flexi

Koblingsstykke 
Mini

Koblingsstykke Kryss

RAL
9005

RAL
9016

RAL
7001

Diverse koblingsstykker til LED strømskinne
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LED Strømskinne 
Tilleggsutstyr 
Diverse tilleggsutstyr til LED strømskinne

Takfeste System Himling Sort

Opphengs-Wire 1 stk Hvit

Avlastningskrok Sort

Avlastningsskjøt Sort
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LED Strømskinne 
Tilleggsutstyr 
Diverse tilleggsutstyr til LED strømskinne

Monopunkt Skinnelys Sort

Pendeladapter Hvit

Flyttbar tilkobling Hvit
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Lengde

30W
Effekt led 30W
Total effekt lampe 35W
Vekt 0.38 kg
Lysfluks 3000 lm
Lysutbytte 92 lm/W

Produktnummer Produkt Farge

341301 Hvit 
341302 Sort
341701 Hvit 
341702 Sort

Sirius II LED-Skinnelys 30W 3000K 
Sirius II LED-Skinnelys 30W 3000K  
Sirius II LED-Skinnelys 30W 4000K 
Sirius II LED-Skinnelys 30W 4000K

Spenning..........................................AC100V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Støpt aluminium

Kjøleribb ..........................................Anodisert aluminium

Linse ..................................................Herdet glass

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Strøm.................................................320-350mA
Fargegjengivelse ..........................95Ra

SIRIUS II LED
SKINNELYS 30W
EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMBAR5ÅRS
GARANTI

IP
33

38º

SMAL

60º

BRED

Sort Hvit

Størrelse:

158

￠95

55



KONTOR- & ROMBELYSNING

LED-Panel fra LedLys AS  leveres med UGR<19 
og høy Ra>80. DALI & PushDim forkobling med 

mulighet for Nødbatteri er tilgjengelig.

 LedLys AS  leverer lyseffektive og designmessige 
gode armaturer til bruk i offentlige bygg, private 

bedrifter, kontorer og lignende. 



AIR LED-PANEL er en lavprofil og stilren
lysplate, som kombinerer et profesjonelt 
design med høy lyseffektivitet og jevn 
lysdistribusjon. Disse LED-platene er 
designet med kantdiodeteknologi og har 
meget god lysutbytte, lysjevnhet og 
lysdistribusjon takket være det patenterte 
spredningspanelet.

SPREDNINGSPANELET består av mange
små lag av linser og prismer som 
optimaliserer armaturets lysfordeling over 
hele lysflaten. Diodene er plassert direkte 
på den avkjølende aluminumsrammen som 
gir en optimal varmeavvilking.

BLENDING  Blending oppstår når deler av 
området i synsfeltet har vesentlig høyere 
luminans enn omgivelsene. LED-Panel fra 

LedLys AS  har en UGR<19. 

LYSKVALITET er viktig og panelene
leveres med MACADAMS ELLIPSE STEP 3 
eller mindre.

LED-PANELENE kan dimmes helt uten
flimmer og kommer med et utvalg av 
forkoblinger fra høyfrekvent drivere, av/på til 
DALI og SwitchDim.

AIR LED-PANEL

Bolighus: LED AIR-Panel gir et stilfult og moderne uttrykk ved bruk i bolighus, og det er få armaturer som slår LED-panel i
lysspredning. 

KVALITET OG HØYE KRAV: LED-Panel fra LEDLYS AS har en UGR på under 19. Driverne er 
topolet og kommer med hurtigklemmer for enkel installasjon. Fargegjengivelsen på Ra80 gir et 
meget godt arbeidslys og er behagelig å oppholde seg i.



EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Effekt LED .............................40W 
Total effekt lampe ..............45W 
Spenning ...............................AC 220V-240V /50Hz-60Hz 
Driftstemperatur ................ -20° til +40° 

MEKANISKE SPESIFIKASJONER: 

Levetid ...................................100.000 Timer - L80 

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Lysfluks..................................4500 lm 
Lysutbytte .............................112 lm/W 
Strøm ......................................1.05A 
Fargegjengivelse .................80Ra
Fargetemperatur 3000k 4000k 

Produkt/El-nr

370407/3266186

370408/3266187

Modell

45W 3000K UGR<19 Av/På 

45W 3000K UGR<19 Triac Dim 

45W 3000K UGR<19 DALI370409/3266188

59
5 

m
m

12.8 mm

AIR LED-PANEL 40W 60x60
AIR LED-Panel er et kvalitetspanel som tilfredsstiller de strengeste krav til et 
belysningspanel. Med 3-Steps Macadams Ellipse og UGR<19 gir panelet lav 
blending og høy uniformitet på fragetemperaturen. Panelet er lavtbyggende 
med god kabellengde mellom driver og panel for enkel installasjon. Kommer 
med av/på, dimbar eller 1-10V/ DALI driver.
Ekstra tilbehør:

-Nødbatteri 3t

AIR LED-PANEL 40W 30x120
AIR LED-Panel er et kvalitetspanel som tilfredsstiller de strengeste krav til et 
belysningspanel. Med 3-Steps Macadams Ellipse og UGR<19 gir panelet lav blending 
og høy uniformitet på fargetemperaturen. Panelet er lavtbyggende med god 
kabellengde mellom driver og panel for enkel installasjon.
Kommer med av/på, dimbar eller Dali-driver. 

Ekstra tilbehør:

-Nødbatteri 3t

3ÅRS
GARANTI

DIMBARIP
20

UGR
<19

SMCD
 < 3

595 mm

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Effekt LED .............................40W 
Total effekt lampe ..............45W 
Spenning ...............................AC 220V-240V /50Hz-60Hz 
Driftstemperatur ................ -20° til +40° 

MEKANISKE SPESIFIKASJONER: 

Levetid ...................................100.000 Timer - L80 

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Lysfluks..................................4500 lm 
Lysutbytte .............................112 lm/W 
Strøm ......................................1.05A 
Fargegjengivelse .................80Ra
Fargetemperatur 3000k 4000k 

1195 m
m

298 mm

128 m
m

Produkt/El-nr

370404/3266183

370405/3266184

Modell

45W 3000K UGR<19 Av/På  

45W 3000K UGR<19 Triac Dim
45W 3000K UGR<19 DALI370406/3266185

3ÅRS
GARANTI

DIMBARIP
20

UGR
<19

SMCD
 < 3

Hvit

Hvit

370430/3265065

370431/3265066

45W 4000K UGR<19 Av/På 

45W 4000K UGR<19 Triac Dim 

45W 4000K UGR<19 DALI370432/3265067

370427/3265062

370428/3265063

45W 4000K UGR<19 Av/På  

45W 4000K UGR<19 Triac Dim
45W 4000K UGR<19 DALI370429/3265064



Tekniske data

AIR LED-PANEL 25W 30x60

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Effekt LED .............................20 
Total effekt lampe ..............25W 
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz 
Driftstemperatur ................-20° til +40° 

MEKANISKE SPESIFIKASJONER: 

Levetid ...................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC 
Materiale ...............................Anodisert Aluminium og Akryl

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Lysfluks..................................2850 lm 
Lysutbytte .............................114 lm/W 
Strøm ......................................700mA 
Fargegjengivelse .................90Ra
Fargetemperatur

3000k 4000k 

595 mm

29
8 

m
m

128 mm

Produkt/El-nr Modell
25W 3000K UGR<19 Av/På  

25W 3000K UGR<19 Triac Dim

25W 3000K UGR<19 DALI 25W 

4000K UGR<19 Av/På  25W 

4000K UGR<19 Triac Dim 25W 

4000K UGR<19 DALI

370101/3265107

370102/3265108

370103/3265109

370439/3265074

370440/3265075

370441/3265076

3ÅRS
GARANTI

DIMBARIP
20

UGR
<19

Hvit SMCD
 < 

3

AIR LED-PANEL 60x120 50W

3000k 4000k

1195 mm

59
5 

m
m

128 mm

3ÅRS
GARANTI

DIMBARIP
20

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Effekt LED .............................50W 
Total effekt lampe ..............53W 
Spenning ...............................AC 220V-240V /50Hz-60Hz 
Driftstemperatur ................ -20° til +40° 

MEKANISKE SPESIFIKASJONER: 

Levetid ...................................100.000 Timer - L80, ved 25 ºC 
Materiale ...............................Anodisert Aluminium og Akryl

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Lysfluks..................................5900 lm 
Lysutbytte .............................118 lm/W 
Strøm ......................................1.05A 
Fargegjengivelse .................80Ra
Fargetemperatur

Modell
50W 3000K 60x120 Av/På  

50W 3000K 60x120 Triac Dim 

50W 3000K 60x120 DALI

Produkt-nr      

370413

370414

370415

Modell
50W 4000K 60x120 Av/På  

50W 4000K 60x120 Triac Dim 

50W 4000K 60x120 DALI

Produkt-nr      

370436

370437

370438



Tekniske data

AIR LED-PANEL IP44 45W 60x60

3ÅRS
GARANTI

DIMBARIP
44

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Effekt LED .............................40W 
Total effekt lampe ..............45W 
Spenning ...............................AC 220V-240V /50Hz-60Hz 
Driftstemperatur ................ -20° til +40° 

MEKANISKE SPESIFIKASJONER: 

Levetid ...................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC 
Materiale ...............................Anodisert Aluminium og Akryl

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Lysfluks..................................3900
Lysutbytte .............................86lm/W 
Strøm ......................................1.05A 
Fargegjengivelse .................80Ra
Fargetemperatur

3000k 4000k

Tekniske data

AIR LED-PANEL 35W RGBW 60x60

3ÅRS
GARANTI

DIMBARIP
20

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Effekt LED .............................32W 
Total effekt lampe ..............35W 
Spenning ...............................AC 220V-240V /50Hz-60Hz 
Driftstemperatur ................ -20° til +40° 

MEKANISKE SPESIFIKASJONER: 

Levetid ...................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC 
Materiale ...............................Anodisert Aluminium og Akryl

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Lysfluks..................................3000 lm 
Lysutbytte .............................85 lm/W 
Strøm ......................................1.05A 
Fargegjengivelse .................90Ra

595 mm

59
5 

m
m

128 mm

595 mm

59
5 

m
m

128 mm

Produkt/El-nr

370416/3266195

370417/3266196

Modell

40W RGB 

40W RGB DALI

Produkt/El-nr

370410/3266189

370411/3266190

Modell

40W IP44 Av/På  

40W IP44 Triac Dim 

40W IP44 DALI370412/3266091

Hvit

Hvit

Produkt/El-nr

370433/3265068

370434/3265069

Modell

40W IP44 Av/På 4000K  

40W IP44 Triac Dim 4000K 

40W IP44 DALI 4000K 370435/3265070



TILBEHØR 
AIR LED-PANEL

HVIT

UTENPÅLIGGENDE 
LED-PANELRAMMER

Rammer for LED panel gjør det mulig å enkelt montere LED panel i 
alle tak og vegger. Panelet er et armaturhus hvor man får plass 
til LED-drivere og eventuelle kontroller. Rammene bygger bare 
5cm og er enkle å skru opp, for så å skli panelene inn. NB! 
Rammene monteres Sammen uten skruer.

Spesifikasjoner 

Modell 600x 600 300x 600 300x1200
Høyde 50mm 50mm 50mm
Bredde x Lengde 595x595mm 295x595mm 295x1195mm
Produkt/El-nr 370006/3266201 370004/3266199 370005/3266200

BATTERIPAKKE
LED-PANEL

Batteriapakkene kommer med hurtigkobling for enkel installasjon mellom driver 
og LED-panel. Kan enkelt ettermonteres ved behov. 
Med test knapp og indikatorlampe. 
Kommer i 2 modeller:
10% 4,5W 3t
25% 10W 3t

Modell 10% 4,5W 3t 25% 10W 3t
Høyde 32mm 60mm
Bredde x Lengde 69x119mm 66x260mm
Produkt/El-nr 370007/3266202 370008/3266203

WIREOPPHENG
LED-PANEL

Wireoppheng for LED-panel i alle størrelser. Pakken består av 
4 oppheng med fester. 

Modell WIRE
Produkt/El-nr 370001/3266197
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Lengde

3ÅRS
GARANTI

IP
33

480116

480117

Produkt
8W SKRIVEBORDSLAMPE SORT 
8W SKRIVEBORDSLAMPE HVIT

Produktnummer8W USB Skrivebordslampe
Effekt Lampe

Roterbar

Lysfluks

9W 

360 Grader 

500 lm

I ESKEN MEDFØLGER:

1stk Skrivebordslampe
1stk Vegglader

Egenskaper:

LED-KONTORLAMPE 
MED USB
LED Kontorlampe er en stilren arbeidslampe med USB plugg for 
lading av mobil. Fargetemperaturen kan endres fra 2700K til 
4000K for å tilpasse lyset rundt arbeidsbenken for optimal 
belysning.

Tekniske data

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning ...............................110-240V AC output: DC12V

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid ...................................50 000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ..........................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysutbytte .............................62 lm/W
Fargegjengivelse .................Ra ≥ 80

3265809

3265810

El-Nummer
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Safir Vegglampe
 med USB lader

Spenning..........................................AC100V-240V /50Hz-60Hz
USB:........................... .........................5 volt 200mA
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................30.000 Timer 
Armaturhus ....................................Aluminium og stål
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

CRI.......................................................>80
Strøm.................................................200 mA
URG....................................................<16

IP
203ÅRS Hvit Sort

Diameter..........................................160*125mm

Produkt Nr Produkt -  LED Vegg/Sengelampe

425998 SAFIR LED Vegg/Sengelampe  med USB lader Hvit

425999 SAFIR LED Vegg/Sengelampe  med USB lader Sort

Sengelampe/ vegglampe med USB-lader og 
hylle for enkel lading av mobil og nettbrett. 
Arm på 50 cm med 3W LED lys samt opplys på 
6W.  
Separate brytere. 



KVALITET  I ALLE LED
Våre LED-lysrør er CE godkjente og tilfredsstiller Norske krav til fotobiologisk sikkerhet for bruk i lysarmaturer 
med magnetisk ballast. Lysrøret er splintsikkert og fullfarget for et jevnt og godt lys.  Ved å bruke kraftige 
SMD dioder kan vi tilby  et LED Lysrør som gir et større lysutbytte enn konvensjonelle T8 lysrør. 
Lysrørene kommer komplett med ny starter som skal benyttes sammen med LED-Lysrørene.

TESTET AV NEMKO PÅ VEGNE AV DSB.

Lysrøret er testet opp mot fotobiologisk sikkerhet og
ombyttbarhet med lysrør med G13 sokkel for T8
diameter ihht. til standard IEC/EN 60061-1
sheet 7004-51. Produktet er også evaluert ihht.:

• EN 61195: 1999

• EN 62031: 2008

• EN 61347-2-13: 2006

• EN 61347-1: 2008 +A1: 2011

• EN 62471: 2008

I tillegg er disse produktene vurder ihht. 34A/1501/NP
(2011-07- 05) “Double-capped LED lamps for general
lighting services – Safety specifications”

LED-LYSRØR

Bilde fra garasjeanlegg i Trondheim sentrum.
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Lengde

Strøm faktor (PF ..........................0,96
Strøm.................................................85 – 285VAC, 12 eller 24 VAC/DC

LYS SPESIFIKASJONER

Fargegjengivelse ..........................81 Ra

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Material ............................................Aluminium 6063+PC

Levelengde .....................................50.000 Timer - L70, ved 25

LED-
LYSRØR
Et splintsikkert, fullfarget, miljøvennlig og 
energieffektivt LED-lysrør.
For bruk i standard lysarmatur med magnetisk 
ballast.

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

DIMBAR3ÅRS
GARANTI

IP
20

3000k 4000k 

12W 17W 25W 31W
Lysdiode 12W 17W 25W 31W

Lysfluks

Produktnummer Produkt Fargetemperatur

390113 LED Lysrør 600mm 12W 3000
390114 LED Lysrør 600mm 12W 4000
390115 LED Lysrør 600mm 12W 6000
390116 LED Lysrør 900mm 17W 3000
390117 LED Lysrør 900mm 17W 4000
390118 LED Lysrør 900mm 17W 6000
390119 LED Lysrør 1200mm 25W 3000
390120 LED Lysrør 1200mm 25W 4000
390121 LED Lysrør 1200mm 25W 6000
390122 LED Lysrør 1500mm 31W 3000
390123 LED Lysrør 1500mm 31W 4000
390124 LED Lysrør 1500mm 31W 6000

1200lm 1800lm 3000lm 3500lm

Egenskaper:

    El-nr

3265825
3265826
3265827
3265828

3265829
3265830
3265831

3702467
3702468
3702469
3702509

3702510

Lengde

Tilsvarer Følgende  lysrør
600mm 900mm 1200mm 1500mm

18W 830/840 30W 830/840 36W 830/840 28W 830/840



3ÅRS
GARANTI

IP
65

lampe t 3

50 000

220-240V

200lm

480201

460204

LED-Kombi er et kombinert lede- og markeringslys 
med selvtest og oppheng for tak og vegg.  Standard 
IP65 uten tillegg i pris. Batteritid på 3 timer og flere 
piktogrammer følger med  i pakken. 
Et allsidig nødlys med overspenningssikring. Skrus 
direkte i tak eller vegg.
Monteringsbrakett for innfelling bestilles separat.

Leseavstand 30 meter

Piktogrammer

Batteri: LiFePO4 6.4V1500mAh  
Batteritid på 3 timer. Ladetid 24T.      
Leveres komplett med piktogrammer. 
Leseavstand på 30 meter.     
Selvtest

Slik fungerer selvtestingen:      
Så fort armaturene blir tilkoblet strøm, så vil armaturene foreta en selvtest etter følgende mønster:      
Hvert 4 sekund: kontrollere om batteriet er tilkoblet, kontrollere evnt lade/ -lampe og overføringsfeil. 
Hver måned: Foreta en 3 minutters test.
Hvert år: Foreta en 1-3 timers test. 

480207 Ni-Cd 3.6V 900mAhLedelys LED 3W IP65 Vegg/tak Selvtest
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Nødlys LED 6W 
For 3T skinner

Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ..........................0° til +50°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................40.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ....................................Støpt aluminium
Front ..................................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysutbytte .......................................220lm
Fargegjengivelse ..........................>70Ra

BatteriProduktnavn
Nødlys Led 6W for 3T skinner Selvtest Hvit

Nødlys Led 6W for 3T skinner Selvtest Sort

LiFePO4 6,4V 1500mAh

LiFePO4 6,4V 1500mAh

480208

480209

Produkt Nr

IP
203ÅRS Hvit Sort

Ett nytt og ettertraktet produkt for bruk i 
butikker o.l der det er brukt 3T skinner 
for oppheng av armaturer.
Settes rett i eksisterende skinner og er 
umiddelbart klare til bruk. Slipper 
unødig ekstra installasjoner.
Ladetid 24 timer.
Batteritid 3 timer.
Kan også leveres i DALI utførelse. 

212

70
98

63
160

Dimensjoner



Det høyteknologiske armaturet leveres med 
LUMILEDS LUXEON Rebel ES Lysdioder og 
MEANWELL HGL driver, og er en av de mest 
lyseffektive og kostnadseffektive LED-
armaturene med hele 150 lm/W.. Armaturet 
har patenterte løsninger for forbedret 
energiforbruk, lysspredning  
og levetid. 

GATELYSET er et meget solid LED-armatur
designet for et røft nordisk klima med 
temperaturer ned mot -40 ºC Armaturet er 
designet med IP66 klassifiserte LEDmoduler. 

ARMATUREN er av solid aluminium som
tåler vibrasjon, kulde og røft vær. Med IP66 
tåler dette armaturet å bli vasket med en 
høytrykksspyler. Lysdiodene slås på med en 
gang, og er helt flimmerfri  

BESPARELSENE ved å velge en LED-
armatur går ikke bare på strømbesparelse, 
men vedlikehold og bytte av lyskilder 
igjennom hele levetiden som er betydelig 
lengre en konvensjonelle gatelyspærer.

OPTIMAL VARMEAVVIKLING 
OG VARMESPREDNING

Kjøleribbene er direkte tilkoblet
keramikkbordet til LED-diodene for
optimal kjøling. Overflatene er te misk
behandlet for bedre varmeavvikling.
Armaturet slipper luft igjennom
kjøleribbene fra begge sider som øker
levetiden til diodene.

NESTE GENERASJON 
LED-MODULER

LED-Modulene er satt sammen av nye
PHILIPS LUX-EON Rebel ES lysdioder 
og patenterte distribusjonslinser. 
Linsene er desegnet for effektiv 
lysdistribusjon uten tap av lysflux.  
Både armaturet og LEDmodulene
alene er IP66 sertifiser

KVALITET I HVERT LED

Armaturet er av aluminium og 316 
rustfri stål, og skruer og fester er av 
316 rustfri stål. Armaturet har IP66 
klassifisering og har kvalitet i alle LED

SLX - GATELYS
MED SIN UNIKE DESIGN OG 
KONSTRUKSJON VIL SLX LED-GATELYSET 
MOTSTÅ DET RØFFE NORDISKE KLIMAET.



AVANSERT OPTISK DESIGN

Hver diode har en egen linse som er laget for 
å optimalisere lysutbyttet til LUMILEDS 
LUXEON Rebel ES lysdiodene. 
Diodene har en effekt på 140 lm/W.

FLEKSIBELT TOPPSTYKKE

Et Integrert justerbart toppstykke optimaliserer lysvinkelen og minsker 
lysforurensingen etter den enkeltes behov. 

PATENTERT OG  
EKSKLUSIVT DESIGN

Armaturet er IP66, men har en 
unik åpen gjennomstrømning av 
kjøleribbene for økt levetid.

PATENTERTE AVANSERTE 
LØSNINGER

Gir bedre utnyttelse av markedsledende 
Bridgelux dioder. Verdensledende 
MeanWell HGLstrømforsyning
sørger for stabilitet, økt levetid og
utnyttelse av armaturets strømforbruk.
CE, RoHS, UL, TUV og CB sertifisert



LYSDISTRIBUSJON - SLX LED-GATELYS
Gatelysene leveres med 4 forkjellige linser basert på bruksområdet til gatelyset.

Linse 1S
Bruksområde:
1. Enveiskjørt Gate
2. Sykkel og gangsti
3. Private småveier

Linse 2M
Bruksområde:
1. 2-Felts vei
2. Oppkjørsler
3. Kommunale veier

Linse 3M
Bruksområde:
1. 3-Felts vei
2. Motorveier
3. Parkersingsplasser

Linse 5S
Bruksområde:
1. Parkersingsplasser
2. Torg.
3. Store Arealer
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Lengde

Effekt led

Total effekt lampe

Strøm

Dimensjon

Vekt

Lysfluks

60W
60W
65W

0.41A 
726x357x127 mm 

7,8 kg
9  600 lm

90W
90W
100W

0.76 A 

726x357x127 mm 
8,1 kg

14 400 lm

120W
120W
130W
1.17A 

726x357x127 mm 
8,2 kg

19 200 lm

Spenning..........................................100-240V/270V AC, 50/60Hz

Driftstemperatur .........................-40 ºC til +50 ºC

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid ..............................................100 000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Støpt aluminium

Kjøleribbe .......................................Anodisert aluminium

Linse ..................................................Herdet glass
Innfesting ........................................Ф 60 mm

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysutbytte .......................................160 lm/W
Fargegjengivelse ..........................Ra ≥ 75

CCT

4000-
4500k

LYSFORDELING

Det høyteknologiske armaturet leveres med 
flere forskjellige lisner med forskjellig 
lysfordelinger. Vi velger linser og lysberegner 
ut i fra dine behov. Se siden 58 for de 
forskjellige lysspredningene.

Produkt
SLX SLIM 60W LED 
SLX SLIM 90W LED
SLX SLIM 120W LED 

Produkt/El-nr  
400706/3265101

400708/3265103

400710/3265105

DIMBAR7ÅRS
GARANTI

IP
66

SENSOR

357 mm

726 mm

238 mm

127 mm

241 mm

+15°

0

-15°

IP66
IK08 LM-80

LED DRIVER inside

SLX SLIM LED
GATELYS
Det høyteknologiske armaturet leveres med PHILIPS LUXEON 
3030 Lysdioder og MEANWELL HGL driver, og er en av de mest 
lyseffektive og kostnadseffektive LED-armaturene med over 160 
lm/W. Armaturet har patenterte løsninger og forbedre 
energiforbruk, lysspredning og levetid.
*Kan leveres med skumringsrele/Luxsensor mot tillegg i pris

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
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Lengde

Effekt led

Total effekt lampe

Strøm

Dimensjon

Vekt

Lysfluks

180W
180W
190W
1.54 A 

861x447x153mm 
12 kg

28 800 lm

200W
200W
210W
1.85A 

861x447x153 mm 
12.1 kg

32 200 lm

150W
150W
160W
1.23 A 

861x447x153 mm 
12 kg

24 000lm

Spenning..........................................100-240V AC, 50/60Hz

Driftstemperatur .........................-40 ºC til +50 ºC

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid ..............................................100 000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Støpt aluminium

Kjøleribbe .......................................Anodisert aluminium

Linse ..................................................UV-Behandlet PC
Innfesting ........................................Ф 60 mm

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysutbytte .......................................160 lm/W
Fargegjengivelse ..........................Ra ≥ 75

CCT

4000-
4500k

LYSFORDELING

SLX SLIM LED
GATELYS
Det høyteknologiske armaturet leveres med LUMILEDS 
LUXEON Rebel ES Lysdioder og MEANWELL HGL 
driver, og er en av de mest lyseffektive og 
kostnadseffektive LED-armaturene med over 160lm/W. 
Armaturet har patenterte løsninger for forbedret 
energiforbruk, lysspredning og levetid.

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMBAR7ÅRS
GARANTI

IP
66

SENSOR

Det høyteknologiske armaturet leveres 
med flere forskjellige lisner med forskjellig 
lysfordelinger. Vi velger linser og lysberegner 
ut i fra dine behov. Se siden 58 for de forskjellige 
lysspredningene.

*Kan leveres med skumringsrelee/Luxsensor mot tillegg i pris

ProduktProdukt/El-nr 
400711/3265106

400713/3265108

400715/3265110

SLX SLIM 150W LED 
SLX SLIM 180W LED 
SLX SLIM 200W LED  

IP66
IK08 LM-80

LED DRIVER inside

447 mm

861 mm

295 mm

153 mm

267 mm

+15°

0

-15°
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Lengde

Effekt led

Total effekt lampe

Strøm

Dimensjon

Vekt

Lysfluks

38W
35W
38W

0.41A 
4447x179x77 mm 

3,7kg
5 000 lm

57W
50W
57W

0.41A 

4447x179x77 mm 
3,8 kg

7 400 lm

Spenning..........................................100-240V/270V AC, 50/60Hz

Driftstemperatur .........................-40 ºC til +50 ºC

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid ..............................................100 000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Støpt aluminium

Kjøleribbe .......................................Anodisert aluminium

Linse ..................................................Herdet Industriell PC
Innfesting ........................................Ф 60 mm

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysutbytte .......................................130lm/W
Fargegjengivelse ..........................Ra ≥ 75

CCT

4000-
4500k

LYSFORDELING

Leveres med Linse type M2. Se siden 58 for 
de forskjellige lysspredningene.

Produktnr. Produkt

400706 SLX MINI 57W LED 

DIMBAR5ÅRS
GARANTI

IP
66

SENSOR

SLX MINI LED
GATELYS

Det høyteknologiske armaturet leveres med PHILIPS LUXEON 3030 
Lysdioder og MEANWELL HGL driver, og er en av de mest lyseffektive 
og kostnadseffektive LED-armaturene med hele 130 lm/W. Armaturet 
har patenterte løsninger og forbedre energiforbruk, lysspredning og 
levetid.  *Kan leveres med skumringsrele/Luxsensor mot tillegg i pris

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

IP66
IK10 LM-80

LED DRIVER inside

28W
25W
28W

0.41A 
4447x179x77 mm 

3,6 kg
3 800 lm

400704 SLX MINI 28W LED 
400705 SLX MINI 38W LED 



VEGGFESTE FOR 
LED-GATELYS 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Arm Dimmensjon ................Ø60*130
Overflatebehandlet............CombiCoat
Vekt ........................................1.8Kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Arm Dimmensjon ................Ø48*200
Overflatebehandlet............CombiCoat

Vekt ........................................2Kg

Helningsvinkel.....................10° 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Arm Dimmensjon ................Ø48*200
Overflatebehandlet............CombiCoat

Vekt ........................................1,4Kg

Helningsvinkel.....................10° 

Armaturfeste for hjørne

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Toppdiameter ......................Ø48 til Ø60
Overflatebehandlet............CombiCoat
Vekt ........................................1Kg

Overgang fra ø42 til ø60
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LED PARK-
ARMATUR 360

Description
Body:
Optical system:
Gear plate:
Finishing:

Fixing:

Die-cast aluminium.

Surface anti-ageing electrostatic spray processing, 
super resistance to corrosion.
4-6m.

Ø

T-91

29

IP
65

IK
08

28

560

41
1

4618

Parkarmatur fra LEDLYS AS er robuste 
armaturer som bruker de beste elektroniske 
komponenter fra verdensledende MeanWell. 
Det høyteknologiske armaturet leveres med 
CREE XTE lysdioder for å gi deg et lyseffektivt 
armatur som tar jobbem med å lyse opp de 
store områdene. 
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Spesifikasjoner 

Total effekt Armatur

Levetid 

Fargegjengivelse   

LUNA 360

30W 
80 000t

Ra 85
Fargetemperatur 4000K
Lysspredning 360 Grader

Description
Body:
Optical system:
Gear plate:
Finishing:

Fixing:

Die-cast aluminium.

Surface anti-ageing electrostatic spray processing, 
super resistance to corrosion.
4-6m.

Ø Ø

T-02

33

IP
65

IK
08

60 / 76×65

600

42
6

LUNA 360 
PARKARMATUR

LUNA Parkarmatur er en effektiv områdebelysning for 
parkeringsplasser, fellesområder og andre uteområder hvor 
de klassiske parkarmaturene brukes i dag. Denne armaturen 
lyser KUN nedover og gir en rettet områdebelysning. Med 
en stilfull og minimalistisk design gjør den ett flott inntrykk 
og et meget rent lysbilde på bakken.

RAL
7016

Produkt / El-nr Lysfluks Spenning Vekt Toppstykkefeste

470115  / 3265092 2 600 lm 1,05A 6,5 Kg Ø76/60

Produkt 

LUNA 360 30W 

5ÅRS
GARANTI

IP
66

IKKE
DIMBAR

Ø650mm

305mm

470116  / 3265093 5 100 lm 2,1A 7,5 Kg Ø76/60LUNA 360 60W

60W 
80 000t

Ra 85

4000K

360 Grader



KANI PARKARMATUR

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

DATABLAD:

Varenummer:   El.nummer:        Produkt
470135
470136
470137

Kani Parkarmatur    50 Watt 4000K
Kani Parkarmatur    75 Watt 4000K
Kani Parkarmatur  100 Watt 4000K

5 ÅRS
GARANTI

IP
66

On / Off

E L-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED .............................50W - 100W
Total effekt lampe ..............50W - 100W

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ................................... 60 000 Timer - L70
Armaturhus .......................... Støpt aluminium

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................80lm
Lysutbytte ............................. 120 1m/W
Fargegjengivelse .................80Ra

MÅL OG STØRRELSE:

Størrelse .................Ø600
Høyde ........................610mm
Stolpefeste................Ø75



LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no

E L-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED .............................40W - 100W
Total effekt lampe ..............40W - 100W
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ................................... 100 000 Timer - L70
Armaturhus .......................... Støpt aluminium
Front.......................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................4 800lm - 12 000 lm
Lysutbytte ............................. 120 1m/W

Fargegjengivelse .................80Ra 5 ÅRS
GARANTI

IP
66

On / Off

Varenummer:   El.nummer:
     470125  |    | Lotus UST03 Parkarmatur  40W      4000K  4800lm
  470126  | | Lotus UST03 Parkarmatur  60W      4000K  7200lm
  470127  | | Lotus UST03 Parkarmatur  75W      4000K  9000lm
  470128  | | Lotus UST03 Parkarmatur  100W  4000K  12000lm

LOTUS LED PARKARMATUR
Bruksområder:
- Parker
- Hage
- Gangsti
- Utebelysning lokale

MÅL OG STØRRELSE:

Størrelse .................450x450mm
Høyde ........................526mm
Stolpefeste................Ø60/Ø76
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INDUSTRIARMATUR
LED 30W - 300W
LED-ARMATUR FRA  LEDLYS AS ER 
DESIGNET OG TILPASSET KUNDENS BRUK. 
SORTIMENTET INNEHOLDER KRAFTIG LED-
ARMATUR LAGET FOR INSTALLASJON I ROM 
MED HØY TAKHØYDE & ARMATURER MED 
HØYERE LYSKVALITET FOR KREVENDE ROM.

ARMATURENE er i dag installert i flere typer bygg:

- Garasjeanlegg
- Idrettshall
- Svømmehall -
Lagerhall

Våre produkter har patenterte løsninger som sikrer 
deg det beste produket på markedet. Ved å bruke 
elektronikk og dioder fra de ledende leverandørene 
på det internasjonale markedet kan vi samtidig som 
å levere langtidslevende produkter tilby gode 
garantiordninger.



RS RUND HALLARMATUR er en av markedets 
kraftigste hallarmatur. De forskjellige wattstyrkene 
gjør dette til et allsidig armatur som kan brukes fra de 
laveste parkeringshus til de høyeste lagerhaller. Det 
høyeffektive armaturer har over 120lm/w og en 
fargegjengivelse på 80 RA.

RS LINEÆR HALLARMATUR er en av markedets
kraftigste hallarmatur med 170lm/w .De forskjellige 
wattstyrkene gjør dette til et allsidig armatur som 
kan brukes fra de laveste parkeringshus til de 
høyeste lagerhaller. Det høyeffektive armaturer har 
en fargegjengivelse på 80 RA.

LED INDUSTRI LYSARMATUR 
Tett industri armatur lysrørarmatur, og 
kommer med en høy fargegjengivelse. 
Dette gjør den til førstevalg til bruk i 
områder hvor personer skal  oppholde, 
samt i garasjer og kjellerområder hvor det 
kreves et godt lys.  

SRX LED-
TAKARMATUR
40W
SRX LED-takarmatur er et kraftig LED-armatur laget for
installasjon i rom med høy takhøyde. Armaturet er også 
velegnet for bruk på bensinstasjoner og andre installasjoner 
med høy takhøyde. Det høyteknologiske armaturet leveres 
med PHILIPS LUXEON T lysdioder og MEANWELL driver, og 
er en av de mest lyseffektive og kostnadseffektive LED-
armaturene med hele 95lm/W. Armaturet har patenterte 
løsninger for forbedret energiforbruk, lysspredning og levetid.

Tekniske data

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt LED.............................30W
Total effekt armatur ..........40W
Spenning ...............................AC 100-240V /277V, 50/60Hz DC
Strøm......................................AC 0.41A -120V, 0.21A -240V DC /
Driftstemperatur ................ -40 ºC til +50 ºC

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid ...................................60 000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus ..........................Støpt aluminium
Kjøleribbe .............................Anodisert aluminium
Linse .......................................UV-Behandlet Polykarbonat
Dimenesjon ..........................231 x316 x120 mm
Vekt .........................................4.2 kg

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysfluks..................................3800 lm
Lysutbytte .............................95 lm/W
Fargegjengivelse .................Ra ≥ 75

120º

60º

1000

2000

4000

3000

30°

0°

60° 60°

90° 90°

30°

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

500

1000

2000

1500

30°

0°

60° 60°

90° 90°

30°

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

120º

60º

1400

2800

5600

4200

30°

0°

60° 60°

90° 90°

30°

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

800

1600

3200

2400

30°

0°

60° 60°

90° 90°

30°

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

120º

60º

1900

3800

7600

5700

30°

0°

60° 60°

90° 90°

30°

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

1000

2000

4000

3000

30°

0°

60° 60°

90° 90°

30°

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

RAL
7042

RAL
9005

RAL
9016

CCT*

Lysfordeling

5ÅRS
GARANTI

IP
66

DIMBAR

LED-flomlys leveres med ønsket 
lysspredning mellom 60, 90 og 110 grader. 

60º

VERTIKAL

110º

HORISONTAL

* Valgfri lystemperatur på bestilling

30°

60°

0°

C90 - C270C0 - C180

60°

90° 90°

30°

0°

C90 - C270C0 - C180

60°60°

90° 90°

30°30°

60°

0°

C90 - C270C0 - C180

60°

90° 90°

30°

4000K 5000K 5700K

90º

VERTIKAL

231 mm
9.1 inches

316 mm
12.4 inches 4.7 inches

120 mm

Målskisse

Tykkelse Tak 10 - 25 mm /0.4 - 1.0 inches 
Utskjerning Tak：202 ×285 mm /8.0 ×11.2 inches

ERSTATTER 70W HID 
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Lengde

IP
655ÅRS

GARANTI

dimbar SPREDNING

Diameter

Høyde

6500

5200

3900

2600

1300

120° 30°60°

0

1000

2000

3000

4000

5000

90°

0

4000

8000

12000

16000

20000

45

90

Montering

Lysspredning

RS RUND LED 
HALLARMATUR
RS RUND HALLARMATUR er en 
høyeffektsarmatur med opp til 150lm/W som 
garantert gir deg en besparelse på strøm, samt 
en oppgradering av lysanlegget. De forskjellige 
wattstyrkene og lysspredningene gjør dette til 
et allsidig armatur som kan brukes fra de 
laveste parkeringshus til de høyeste lagerhaller. 
Det høyeffektive armaturen har en 
fargegjengivelse på 80Ra og mer.

Armaturstørrelse
Ekstrautstyr

- Dagsensor dimmer lyset utover dagen og holder et
konstant lux-nivå som man stiller inn. Gir ekstra
besparelse på strømforbruk og levetid.

- Dimbar driver
- DALI Driver
- Bevegelsessensor
- ZigBee trådløs styring
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Lengde

Total effekt lampe 50W 90W 120W 150W
Levetid timer 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t
Lysfluks 6 250 lm 11 700 lm 18 000 lm 22 500 lm
Fargegjengivelse Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80

Diameter mm 264 264 383 383
Høyde i mm 173 173 182 182

Produktnummer Watt IP Klasse Strøm

50W 65 II 1,3A

90W 65 II 1,9A

120W 65 II 2,6A

150W 65 II 3,4A

200W 65 II 4,6A

Volt

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

200W
100 000 t
30 000lm

Ra 80

383

182

240W
100 000 t
32 400 lm

Ra 80

383

182

Spesifikasjoner 

RS Rund Hallarmatur installert hos kunde

RS RUND LED 
HALLARMATUR

450901

450902

450903

450904

450905
240W 65 II 5,2A 100-240V AC 50/60Hz450906

El-nummer

3265041

3265042

3265043

3265044

3265045

3265046



E L-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Effekt LED .............................100W~200W
Total effekt lampe ..............100W~200W
Spenning ...............................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur ................ -40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ................................... 100.000 Timer - L70, ved 25 ºC
Armaturhus .......................... Støpt aluminium
Front.......................................PC
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lysfluks..................................21 000 lm
Lysutbytte ............................. 140 1m/W

Fargegjengivelse .................80Ra

5 ÅRS
GARANTI

IP
65

On / Off

Varenummer:   El.nummer:
450950 Helios 100W HighBay 4000K IP65
459051 Helios 150W HighBay 4000K IP65
450952 Helios 200W HighBay 4000K IP65

450955 Helios 100W HighBay 3000K IP65
450956 Helios 150W HighBay 3000K IP65
450957 Helios 200W HighBay 3000K IP65

HELIOS INDUSTRI TAKLAMPER
Bruksområder
- Lager
- Garasjer
- Verksted
- Kommersielle fasiliteter - som
Gang Koridor (åpne og lukket) 
- Felthus og gymsaler

Dimmealternativer:
0-10V dimming/ Zigbee trådløs dimming

LEDLYS AS  SANDGATA 55  7012 TRONDHEIM  + 47 926 57 012  www.ledlys-as.no
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Lengde

LED RS LINEÆR 
HALLARMATUR

IP
665ÅRS

GARANTI

dimbar SPREDNING

Asym

RS Hallarmaturer er markedets kraftigste 
hallarmatur laget for optimal lysspredning 
mellom reolhyler og smale avlange haller. 
Armaturen har asymmetrisk lysspredning 
designet spesielt for reolganger, og for å 
unngå at hyllene "skygger" for  lyset 
nedover. 
De forskjellige wattstyrkene gjør dette til et 
allsidig armatur som kan brukes fra de 
laveste parkeringshus til de høyeste 
lagerhaller. Det høyeffektive armaturet har 
150lm/w og en fargegjengivelse på Ra80. 

Montering

Lysspredning

Ekstrautstyr
- Dagsensor dimmer lyset utover dagen og holder et
konstant lux-nivå som man stiller inn. Gir ekstra
besparelse på strømforbruk og levetid.

- Dimbar driver
- DALI Driver
- Bevegelsessensor

120°60x120 90x120°
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Lengde

 Spesifikasjoner 

Total effekt lampe 50W 100W 150W 200W
Levetid timer 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t
Lysfluks 8 500 lm 17 000 lm 25 500 lm 34 000 lm
Fargegjengivelse Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80
Bredde x Lengde 122 x 305 122 x 600 122 x 895 122 x 1190
Høyde i mm 95 95 95 95

Produktnummer Watt IP Klasse Strøm

450802 50W 66 II 1,3A

450803 100W 66 II 1,9A

450804 150W 66 II 2,6A

450805 200W 66 II 3,2A

450806 250W 66 II 3,8A

Volt

100-240 V AC 50/60Hz

100-240 V AC 50/60Hz

100-240 V AC 50/60Hz

100-240 V AC 50/60Hz

100-240 V AC 50/60Hz

250W
100 000 t
42 500lm

Ra 80

122 x 1190

95

Lengde 

Bredde

Høyde

"Vanlig" hallarmatur symmetrisk Asymmetrisk Smalstråle RS LED

LED RS LINEÆR 
HALLARMATUR

RS Lineær Hallarmatur installert hos kunde

El-nummer

3265049

3265050

3265051

3265052

3265053
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HIGH  Bay RS 
Square
Spenning..........................................AC220V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-30° til +50°
MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................100.000 Timer - L80B50
Lengde/Bredde ..............................40x40cm
Høyde uten/med bøyle................7,2cm/26,6cm
LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lys spredning.................................110°
Kelvin.................................................4000 (hvit)

Lumen:Produkt
RS Square Hallarmatur 100W 4000K IP65

RS Square Hallarmatur 150W 4000K IP65

14 000
21 000

450980

450981

Produktnr

450982 RS Square Hallarmatur 200W 4000K IP65 28 000

IP
65

dimbar3ÅRS Hvit

HIGH BAY RS SQUARE INDUSTRI TAKLAMPER
RS Square er en høy effektiv High-Bay som leveres i tre wattstørrelser.
For bruk i industrihaller, idrettshaller, lager, produksjon, verkseted osv. 
Ypperlig for høye tak utvendig. For eksempel tak over bensinpumper
Anbefales til bensinstasjoner som utelys over bensinpumpene mm.
Multifunksjonell montering med inkludert bøyle for montering i tak, wire eller på vegg
Mulighet for innfelling i tak samt for utenpåliggende montering.          

ANTALL PR KURS
100W: 16A B:3stk, C:6stk
150W: 16A B:3stk, C:6stk
200W: 16A B:2stk, C:4stk        

Produkt
Innfellingsplate for tak himling  60X60 RS Square

Monteringsfjærer for takmontering RS Square. 4pk.

450985

450986

Produktnr

450987 Utenpåliggende monteringsramme for RS Square

Tilleggsutstyr:



Taurus PRO LED Batten

Taurus PRO er en høykvalitets armatur med en høy lyse�ekt på 115lm/w og IP66.
Fleksibelt bruksområde for både innendørs og utendørs montering. Laget i 
robust slagfast plast (IK10). En moderne og stilren armatur som erstatter 2x36W 
og 2x58W lysrørsarmaturer. 
Leveres i to forskjellige lengder: 40W i 130cm lengde og 50W i 160cm lengde.

Lysfarge:  3000K (Varmhvit) og 4000K (Hvit)
Opal avblending gir en elegant lysfordeling med bla lys mot tak
Levetid:  50 000 timer
Flimmerfri
Gjennomkobling
Fleksibel installasjon gjennom glidende monteringsbrakett. Ideell for utskifting av armatur.
Verktøyfri kabelinstallasjon gjennom twist lock-festedekselet på begge sider.
Enkel montering i tak  med medfølgende takbeslag i rustfritt stål  eller med wireoppheng (wirer bestilles separat). 
Ikke dimbar.
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LED Tak/veggarmatur 
Produkt nr. Vare

450810 Taurus PRO 40W Tak-armatur LED 1300mm  A/P 3000K
450811 Taurus PRO 40W Tak-armatur LED 1300mm  A/P 4000K

450812 Taurus PRO 50W Tak-armatur LED 1600mm  A/P 3000K
450813 Taurus PRO 50W Tak-armatur LED 1600mm  A/P 4000K

Tilleggsutstyr:
370001 Opphengsvire for takarmatur Taurus PRO (2stk wirer)
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Lengde

66W
Effekt led 60W

Total effekt lampe 66W

Vekt 3,30 kg

Lysfluks 7750 lm

Lysutbytte 117 lm/W

Produktnummer Produkt SENSOR

450405 Av/På 
450406 Skumring/Bevegelse

LED 66W 4000K IP65 
LED 66W 4000K IP65  

Spenning..........................................AC100V-240V /50Hz-60Hz
Driftstemperatur .........................-40° til +50°

MEKANISKE SPESIFIKASJONER:

Levetid ..............................................50.000 Timer - L70, ved 25 ºC

Armaturhus ...................................Industriell PC
Kjøleribb ..........................................Anodisert aluminium

Front ..................................................UV-Behandlet PC

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Strøm.................................................1.05A

Fargegjengivelse ..........................85Ra

FUTURA LED 66W
INDUSTRIARMATUR
EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMBAR3ÅRS
GARANTI

IP
65

Størrelse:

LED 66W INDUSTRIARMATUR er en universal armatur for industri. Med sin 
slanke design og effektive funksjonalitet er Futura en praktisk løsning for ulike 
bruksområder. Den monteres i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. 
Med innebygd reflektor er armaturen også godt egnet for områder med høyt tak.

FO R K O B  L  I  N G  :

Elektronisk forkobling (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) 
eller DALI.

TILKOBLING:

1 stk. svekning Ø19 mm i hvert endestykke og 2 stk. membran-nipler Ø19 mm 
på topp armatur. polet 2,5 mm² innstikksk-lemme. 5 x 2,5 mm² gjennomgangs-
kobling på forespørsel..  
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Lengde

18W 36W
50 000 t 50 000 t
1 750 lm 3 550 lm
3000K 3000K

Ra 90 Ra 90

86 x 65 86 x 65

Spesifikasjoner 

Total effekt armatur

Levetid timer

Lysflux

Fargetemperatur

Fargegjengivelse

Bredde x Høyde

Lengde i mm 600 1200

Produktnummer Watt IP Sensor Klasse

450101 18W 65 NEI II

450102 18W 65 JA II

450103 36W 65 NEI II

450104 36W 65 JA II

Lengde 

Bredde

Høyde

FUTURA  MINI LED- 
TAKARMATUR
LED-armatur som erstatter 2x18W, 2x36W og 2x58W T8 
lysrørarmatur. Armaturen kommer med en høy 
fargegjengivelse på 90Ra, som gjør den til 
førstevalg til bruk i områder hvor det skal 
oppholde seg personer. Den er også ideel til 
bruk i garasjeanlegg og kjellerområder hvor det 
kreves et godt lys. Armaturhuset er i slitesterk 
industriell PC, og kommer med hurtigklemmer 
for enkel installasjon. 

Tekniske data sensor: 
Deteksjonsområde: 360
HF system: 5,8 Ghz CW radar(sm band) 
Bryter effekt: 300W
Deteksjonsavstand: 1 - 8m (radius) 
justerbar Timer: 10sek - 12min,
Luxmeter: 3 - 2000lux

OGSÅ MED SENSOR :
TIMER SKUMRINGSRELE & BEVEGELSE

IP
65

dimbar horisontal

120°

sensor5ÅRS
GARANTI

  El-nr

3266028

3266029

3266030

3266031

50W
50 000 t
5 000 lm
4000K

Ra 90

86 x 65

1500

451001 50W 65 NEI II3265106



ARMATUREN  er laget i varmeherdet industriell-PC med solide
egenskaper som gjør de robuste mot det røffe Nordiske klima.. 
Armaturet har patenterte løsninger for forbedret energiforbruk, 
lysspredning og levetid. Lysdiodene slås på med en gang, og er 
helt flimmerfri. 

KWT LEDFLOMLYS
KWT FLOMLYS ER ROBUSTE OG KRAFTIGE 
FLOMLYS-MODELLER UTVIKLET FOR DET 
RØFFE NORDISKE KLIMAET, MED 
TEMPERATURER NED MOT -50 °C. 
KWT SERIEN består av både kompakte og modulære flomlys-
modeller med herdet glass. KWT er designet etter de gamle 
flomlys-armaturene og er laget for enkel installasjon. Armaturet 
leveres med CREE XTE R4 lysdioder med 130lm/W og RA>80, 
og  MEANWELL driver med 5 års garanti. Nytt i år er en 
asymmetrisk modell.
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Lengde

Dette er en kompakt og smal flomlys-modell med herdet glass og 
asymmetrisk lysspredning. KWT er designet etter de gamle flomlys-
armaturene og har hel bakside for bedre beskyttelse mot 
naturkreftene. Armaturen er laget i høykvalitets-aluminium og 
varmeherdet industriell-PC front med solide egenskaper som gjør de 
robuste mot det røffe Nordiske klima. Denne modellen er egnet for 
bruk til områdebelysning, arkitektonisk veggbelysning og store skilt. 
Armaturen kan vris 180 grader i festebraketten.

KWT  LED-FLOMLYS 
KWT ASYMMETRISK 

5ÅRS
GARANTI

IP
65

DIMBAR Asymterisk

Spesifikasjoner 

Lysspredning

Bredde

Lengde

Dimensjon:

Høyde
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FLEXI SVINGBAR VERKSTEDLAMPE

60W svingbar verkstedlampe som gir ett meget godt lys på arbeidsplassen.
Gir hele 6600lumen. 4000K (Hvitt lys).
Aluminiumsboksen rundt lampa har stor overflate som sikrer god avkjøling, 
samt at arbeidstemperaturen ikke overskrider 40 grader. Beskyttelsesgitteret 
foran lampa er laget av rustfritt stål, som tåler stor mekanisk belastning og er 
rustbestandig. Lampa har en tetningsgrad på IP65, som gjør den sprutsikker 
og derved kan spyles i forbindelse med rengjøring der hvor den er montert.

5 års garanti.

Produkt nr.El. nummer Vare Lumen
420300 Flexi Svingbar Verkstedlampe 6600
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FLEXI SVINGBAR VERKSTEDLAMPE



STADION
FLOMLYS



LED HIGH
MAST LIGHT



LED HIGH
MAST LIGHT

Sports Lighting, Stadium lighting, Sports fields, Car parks, High mast installations Dock, railway and 
container yards, Ports and other large scale outdoor applications, Landscape lighting, exhibitions.

SPORTS LIGHT  
Elegant Design 400-1 BOOW Full ranges Match to v arious requirements.
* Flexible Beam angle adjustment Gear Rotatable Design (User-friendly).
* Unique optical design,No frequency,Anti-glare.
* Module assembled.
*  Beam angle: 10°,15°30°,60°,90°,T2 f o r o pt ion .
* Outdoor powder Paint,st ro ngly corrosion resistance, suitable for harsh outdoor environment.
* Each Modules Max 600W,Driver box integrated.



Application

Dimensions(mm)

IP66 water-proof

Better solutions for Led Flood Light 

Easy Installation

Beam Angle

  Options
Power
INVENTRONICS DRIVER

Sports Lighting,Stadium lighting, Sports fields, Car parks, High mast installations Dock,
railway and container yards, Ports and other large scale outdoor applications, Architectural 
lighting, Landscape lighting, Industrial and commercial exterior lighting Decorative lighting 
for holidays, tradeshows, exhibitions.

150Lm/W 
120Lm/W 

10°
15°
30°
60°
90°
T2(117*34°)

  Item

AC100-277V 50/60Hz

Color
3000K 
4000K 
5000K 
5700K

®

Operating Temp.:        Storage Temp.: -40℃ ~+50℃ -40℃ ~+80℃

FL400W-07-G8

Luminous Efficacy

FL-07-G8(A)

FL500W-07-G8

FL600W-07-G8

FL1000W-07-G8

FL1200W-07-G8

FL1500W-07-G8

FL1800W-07-G8

400W

500W

600W

1000W

1200W

1500W

1800W

Leds CRIPower Weight Beam  Angle

150Lm/W

150Lm/W

150Lm/W

150Lm/W

150Lm/W

150Lm/W

150Lm/W

150Lm/W

120Lm/W

120Lm/W

120Lm/W

120Lm/W

120Lm/W

120Lm/W

120Lm/W

120Lm/W

SAMSUNG 3535

SAMSUNG 3535

SAMSUNG 3535

SAMSUNG 3535

SAMSUNG 3535

SAMSUNG 3535

SAMSUNG 3535

SAMSUNG 3535

SMD 5050

SMD 5050

SMD 5050

SMD 5050

SMD 5050

SMD 5050

SMD 5050

SMD 5050

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

17.0kg(37.5lbs)

17.0kg(37.5lbs)

19.5kg(43.0lbs)

32.5kg(71.7lbs)

36.5kg(80.5lbs)

56.5kg(125lbs)

60.0kg(132lbs)

10°/15°
30°/60°/90°/T2

10°/15°
30°/60°/90°/T2

10°/15°
30°/60°/90°/T2

10°/15°
30°/60°/90°/T2

10°/15°
30°/60°/90°/T2

10°/15°
30°/60°/90°/T2

10°/15°
30°/60°/90°/T2

10°/15°
30°/60°/90°/T2

400W/500W/600W

FL800W-07-G8 800W >70 32.5kg(71.7lbs)

800W/1000W/1200W
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FL-07-G8(A)
LED Flood Lights

1500W/1800W

800W/1000W/1200W 1500W/1800W

Photometry

Model Options

400W/500W/600W

P1 P1 P1P2

10° 15° 30° 60°   90° T2(117*34°)
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Lengde

Vårt utvalg av LED-pærer har det nyeste LED-pære designet med meget krafitge 
COB-filamenter. LEDLYS AS LED-Pærer har fra 110lm/w og oppover, og er 
markedets kraftigste LED-pære-modeller. LED-PÆRER LEVETID

25 000
TIMER

IP
33

Normalpære LED 4W Normalpære LED 6W Normalpære LED 8W

Produktnr/El-nr 350101/3702427 350102/3702428 350103/3704429 350104/3702430 350105/3702431 350106/3702432

Dimbar Ja Nei Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

60*105mm

AC220-240V

4W

E27

60*105mm

AC220-240V

6W

E27

60*105mm

AC220-240V

8W

E27

Fargetemperatur 2700 2700 2700

Lysfluks 470lm Ra≥80 750lm Ra≥80 1000lm Ra≥80

Reolpære LED 1W Reolpære LED 0.5W

Produktnr/El-nr

Dimbar

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

350601/3702425

Nei

25*68mm

AC 220-240V

1W

E14

350602/3702426

Nei

23*58mm

AC 220-240V

0.5W

E14

Fargetemperatur

Lysfluks

2700

120lm Ra≥80

2700

45-50lm Ra≥80

Normalpære LED E40 12W Normalpære LED E40 18W

Produktnr/El-nr

Dimbar

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

351201/3702465

Nei

90*210mm

AC220-240V

12W

E40

351202/3702466

Nei

90*210mm

AC220-240V

18W

E40

Fargetemperatur 2700 2700

Lysfluks 2300lm Ra≥80 2500lm Ra≥80

LED R50 2W

350801/3702433 350802/3702434
Ja Nei

50*90mm
AC220-240V

2W
E14

2700
200lm Ra≥80

LED R80 4W

350901/3702439 350902/3702440
Ja Nei

80*115mm
AC220-240V

4W

E27

2700
400lm Ra≥80
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Lengde

Mignon LED pære bent tip 1W Mignon LED pære bent tip 2W Mignon LED pære bent tip 3W

Produktnr/El-nr 350413/3702421 350414/3702422 350415/3702423 350416/3702423

Dimbar Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

350412/3702420

Nei

35*125mm

AC220-240V

1W

E14

35*125mm

AC220-240V

2W

E14

35*125mm

AC220-240V

3W

E14

Fargetemperatur 2700 2700 2700

Lysfluks 120lm Ra≥80 230lm Ra≥80 350lm Ra≥80

Mignon LED Pære Krystall 1W Mignon LED Pære Krystall 2W Mignon LED Pære Krystall 3W

Produktnr/El-nr 350408/3702416 350409/3702417 350410/3702418 3504113702419

Dimbar Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

350407/3702415

Nei

35*125mm

AC220-240V

1W

E14

35*125mm

AC220-240V

2W

E14

35*125mm

AC220-240V

3W

E14

Fargetemperatur 2700 2700 2700

Lysfluks 120lm Ra≥80 230lm Ra≥80 350lm Ra≥80

Mignon LED pære 1W Mignon LED pære 2W Mignon LED pære 3W

Produktnr/El-nr 350403/3702411 350404/3702412 350405/3702413 350406/3702414

Dimbar Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

350402/3702410

Nei

35*100mm

AC220-240V

 1W

E14

35*100mm

AC220-240V

 2W

E14

35*100mm

AC220-240V

3W

E14

Fargetemperatur 2700 2700 2700

Lysfluks 120lm Ra≥80 230lm Ra≥80 350lm Ra≥80
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Lengde

ILLUM LED 2W ILLUM LED 3W

Produktnr/El-nr 350501/3702405 350502/3702406 350503/3702407 350504/3702408

Dimbar Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

45*75mm

AC220-240V

2W

E14

45*75mm

AC220-240V

2W

E14

Fargetemperatur 2700 2700

Lysfluks 230lm Ra≥80 350lm Ra≥80

LED R63 4W LED R63 6W

Produktnr/El-nr 350701/3702435 350702/3702436 350703/3702436 350704/3702437

Dimbar Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk
Sokkel

63*102mm

AC220-240V

4W
E27

63*102mm

AC220-240V

6W
E27

Fargetemperatur 2700 2700

Lysfluks 400lm Ra≥80 650lm Ra≥80

LED-pære ST64 2W LED-pære ST64 4W LED-pære ST64 6W

Produktnr/El-nr 351001/3702441 351002/3702442 351003/3702443 351004/3702444 351005/3702445 351006/3702446

Dimbar Ja Nei Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

64*146mm

AC220-240V

2W

E27

64*146mm

AC220-240V

4W

E27

64*146mm

AC220-240V

6W

E27

Fargetemperatur 2700 2700 2700

Lysfluks 230lm Ra≥80 470lm Ra≥80 750lm Ra≥80

Kronepære LED 2W

350201/3702400 350202/3702401

Ja Nei

45*75mm

AC220-240V

2W

E27
2700

230lm Ra≥80

Kronepære LED 3W

350203/3702402 350204/3702403
Ja Nei

45*75mm

AC220-240V

3W

E27
2700

350lm Ra≥80
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Lengde

GLOBE-LED pære G125 2W GLOBE-LED pære G125 4W GLOBE-LED pære G125 6W

Produktnr/El-nr 350301/3702451 350302/3702452 350303/3702453 350304/3702454 350305/3702455 350306/3702456

Dimbar Ja Nei Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

125*175mm

AC220-240V

2W

E27

125*175mm

AC220-240V

4W

E27

125*175mm

AC220-240V

6W

E27

Fargetemperatur 2700 2700 2700

Lysfluks 230lm Ra≥80 470lm Ra≥80 750lm Ra≥80

GLOBE-LED pære G95 4W GLOBE-LED pære G95 6W

Produktnr/El-nr 351301/3702447 351302/3702448 351303/3702449 351304/3702450

Dimbar Ja Nei Ja Nei

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

95*125mm

AC220-240V

4W

E27

95*125mm

AC220-240V

6W

E27

Fargetemperatur 2700 2700

Lysfluks 470lm Ra≥80 750lm Ra≥80

*Alle Pærer kan Bestilles i Vintage Stil med Cognac farget glass:
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Lengde

Strømforbruk ................................7W
Spenning..........................................AC100V-240V /50Hz-60Hz
Lysfluks ............................................500 lm
Fargegjengivelse ..........................95 Ra

Arbeidstemperatur ....................20 ºC til 65 ºC
Levetid ..............................................50 000 Timer - L70, ved 25 ºC

SIRIUS VARMDIM 
GU10 7W
TEKNISKE DATA

Hvit

DIMBAR3ÅRS
GARANTI

IP
42

GRÅ

2200K 3000K

LED-SPOT
Sirius COB Spotter leveres til bruk i eksisterende downlights- og lysarmaturer, og er dimensjonert for å 
passe i eldre armaturhus og downlights. Sirius har en særdeles god evne til å reflektere ekte farge (97Ra) og 
avgir et meget jevnt, behagelig og krystallklart lys. Spotten har en meget god lysspredning som gir et jevnt 
og fin lysbilde. Denne spotten har beholdt den glødende varme fargetemperaturen fra dagens  halogen-
spotter, og er dimbar. 

Produktnummer Produkt

353604 7W LED-Spot GU10 VarmDim 230Volt

Dimbar

Ja
  El-nr

3266145 HVIT

HVIT

SIRIUS SPOT 
5W GU10
TEKNISKE DATA 

Strømforbruk .......................6W 
Spenning ...............................AC100V-240V /50Hz-60Hz
Lysfluks..................................440 lm
Fargegjengivelse .................95 Ra
Arbeidstemperatur. ...........20 ºC til 65 ºC
Levetid ...................................50 000 Timer - L70, ved 25 ºC

GRÅ
DIMBARIP

423ÅRS
GARANTI

Produktnummer Produkt

353603 5W LED-Spot GU10 230Volt HVIT

Dimbar
Ja

  El-nr

3266144



 • • • t l f : 934 14 555 • • • po s t @Bel ys n in g s g r u ppen .n o

Lengde

LEVETID
25 000
TIMER

IP
20

G4 COB 3W 360 

353816 / 3266152

11*25mm

AC/DC 12V

3W

G4
2700K

160lm Ra≥80

GY6,35 COB 3,5W 360 

353819 / 3266155

20*30mm

AC/DV 12V

3,5W
GY6,35

2700K

350lm Ra≥80

G9 COB 2,5W 360 

Produktnr / El-nr 353817 / 3266153

Dimensjon

Spenning

Strømforbruk

Sokkel

16*48mm

AC220-240V

2,5W

G9

Fargetemperatur

Lysfluks

2700K

220lm Ra≥80

LED-SPOT
G4, GY6,35 & G9
Vårt utvalg av LED-spotter har det nyeste LED-pære 
designet med lyseffektive COB-dioder. LEDLYS AS LED-
spotter har fra 90lm/w og oppover, og leveres med  25 
000timer levetidsgaranti.

Strømforbruk ................................5W
Spenning..........................................AC100V-240V /50Hz-60Hz
Lysfluks ............................................440 lm
Fargegjengivelse ..........................90 Ra

Arbeidstemperatur ....................20 ºC til 65 ºC

Levetid ..............................................50 000 Timer - L70, ved 25 ºC

Hvit

DIMBAR3ÅRS
GARANTI

IP
42

GRÅ

SIRIUS SPOT 5W GU5.3
TEKNISKE DATA

Produktnummer Produkt Dimbar  El-nr

353701 5W LED-Spot GU5,3 12Volt HVIT Ja 3266146
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